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C A N A L I S A B L E
Appareil à air chaud  
canalisable.

C L A S S E

7  É T O I L E S
Appareil de classe 7 étoiles.
(enregistré au registre ADEME)

É T A N C H E
Appareil étanche à l’air.

P R O G R A M M A B L E
Appareil programmable :  
Au minimum plusieurs arrêts
et rédémarrages sur différentes 
températures.

I N T E R F A C E 
T É L É C O M M A N D E
Contrôle de l’appareil grâce 
à une interface tactile et une 
télécommande avec thermostat 
déporté.

W I - F I
Application intélligente 
qui vous permet un contrôle
total de l’appareil où que vous 
soyez.

S O R T I E  V E N T O U S E
Ventouse murale possible (sous 
avis CSTB)

E C O - S T O P
L’appareil s’arrête et redémarre 
de façon automatique suivant la 
température de consigne.

A U T O 
- N E T T O Y A G E
Appareil avec un système de 
nettoyage automatique de la vitre 
et du creuset.

C R E U S E T 
A U T O - N E T T O Y A N T
Appareil avec un système de 
nettoyage mécanique automatique 
du creuset réduisant la fréquence 
de nettoyage.

M O D E  S U P E R 
S I L E N C I E U X
La ventilation est déconnectable
à tous les niveaux de puissances
de l’appareil et le motoréducteur
de vis sans fin 24 volts est à pas 
continu. Echangeur fonte avec 
passage d’air en convection.

Comprendre les performances
des poêles :

Pour plus d’informations 
techniques et d’explications, 
consulter notre chaine Youtube : 

  www.youtube.com/c/LaudevcoSAS2015
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Note :  Ce document est spécifique à la gamme AIR de Klover. Tous les produits Klover 

notamment hydrauliques sont néanmoins disponibles. Consultez-nous !
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 	Nettoyage mécanique du brasero

 	 Télécommande intégrant la sonde de 
	 température

 	Wifi et appli de série

	 Pellet Cruise Control : régulation de  
	 la combustion pour une réduction de la  
	 consommation

	 Bougie quartz

 	Certains modèles disposent de la possibilité 	
	 de couper la ventilation à toutes les 		
	 puissances, afin de fonctionner en convection 	
	 naturelle (Gamme soft). De plus, ils sont dotés 	
	 d’un motoréducteur à pas continu.

F O N C T I O N S  D E  S É R I E

Les principaux avantages 
de la gamme Klover

B R A S E R O  A U T O - N E T T O YA N T
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100% MADE 
IN ITALY
LE DÉTAIL QUI FAIT LA DIFFÉRENCE. 

HIER COMME AUJOURD’HUI.

L’HISTOIRE DÉBUTE DANS LES 

ANNÉES 70 À SAN BONIFACIO, 

DANS LA PROVINCE DE VERONE.

Klover, 
feu & passion
depuis 1970

V I V I A N A  M U R A R O  |  S A N T O  M U R A R O  |  M A R I O  M U R A R O
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La passion pour le travail, la forte détermina-

tion et la volonté de progresser, transmises 

de père en fils, ont transformé cette petite en-

treprise artisanale en une société économi-

quement solide. Klover est réputée en Italie et 

sur les principaux marchés internationaux pour 

sa qualité, la fiabilité de ses appareils et son  

innovation, des valeurs profondément ancrées 

dans la tradition familiale. 

22.000
M ²  D E 

P R O D U C T I O N

+100.000
P R O D U I T S 

H Y D R O

30
P A Y S
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Laudevco est  
le partenaire 
exclusif & 
historique 
de Klover 
en France
Laudevco est une société française 

spécialisée dans la distribution de 

systèmes de chauffage auprès d’un 

réseau de professionnels installateurs.

Laudevco propose des poêles, inserts, 

cuisinières (air, hydro ou mixte) 

ou chaudières fonctionnant aux 

granulés de bois ou au bois.

Retrouvez-nous 
partout en France



S T O C K  E N 
R H Ô N E - A L P E S

CENTRE & 
ÎLE-DE-FRANCE

BRETAGNE

GRAND EST

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

CENTRE 

RHÔNE-ALPES 

PACA & CORSE

OCCITANIE

AUVERGNE

NANTES
Centre de formation

COLMAR
Centre de formation

PONTCHARRA
Centre logistique & Centre de formation

ROUEN
Centre de formation

TOULOUSE
Centre de formation
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Klover est aussi réputé pour la fiabilité de ses ap-

pareils. Les équipes Laudevco  échangent d’ail-

leur régulièrement avec l’usine afin de lui fournir 

des informations transmises par les utilisateurs/

revendeurs dans une démarche d’amélioration 

constante de la qualité. Désireuse d’offrir un ser-

vice optimal, Laudevco  accompagne également 

ses installateurs et partenaires en mettant à leur 

disposition: 

Laudevco s’est associé avec Klover pour garantir la fourniture 
d’appareils performants, designs et qui apportent un grand 
confort d’utilisation

UN STOCK DE PLUSIEURS 
MILLIERS D’APPAREILS

UNE HOTLINE DISPONIBLE À 
DESTINATION DES INSTALLATEURS

DES FORMATIONS RÉGULIÈRES

DANS NOS 5 CENTRES DE FORMATIONS 

EN FRANCE (Laudevco est le centre de 
formation France pour Klover et est plateforme 
technique Qualibois air & eau)

UN STOCK DE PIÈCES DÉTACHÉES 
SITUÉ EN RHÔNE-ALPES (100% des  
appareils couverts), AINSI QU’UN 
RÉSEAU DE STATIONS TECHNIQUES.

UN SERVICE DE CHIFFRAGE 
& DE DIMENSIONNEMENT. 

Cet outil révolutionnaire grâce à ses différents niveaux 
d’accès à plusieurs buts & plusieurs publics.

P O U R  L E 
P R O F E S S I O N N E L  :

-	 Possibilité de faire des 	
	 diagnostics en ligne

-	 Transmission d’informations 	
	 techniques

-	 Assistance à la mise en 	
	 service

-	 Mise à dispo d’informations 	
	 commerciales

P O U R  L E  
PA RT I C U L I E R  :

-	 Une résolution à distance 	
	 des demandes techniques 
	 les plus fréquentes.

-	 Informations produits

-	 Conseils d’utilisations

Laudevco a lancé  
depuis le 1er septembre 2021 
son assistant en ligne Pierre CHATBOT.

Retrouvez-nous 
partout en France



FLASHER CE CODE  
POUR VOUS RENDRE SUR 
NOTRE PAGE ASSITANCE
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MISS
M 6 K

Puissance nominale :  6,5 kW  

Puissance minimale :  2,9 kW

Rendement :  91% 

Efficacité énergétique saisonnière :  80 % 

Norme :  EN14785

Dimensions lxpxh :  502x540x750mm

Poids :  110 kg

Tail le réservoir :  14 kg / canalisable 12kg

CO / COV / NOx  / Poussières  / I  :  101mg/Nm3 / 

4mg/Nm3 / 135mg/Nm3 / 14mg/Nm3 / 0,037

Diamètre de sortie des fumées :  

80 mm (arr ière) 

Entrée d’air :  33 mm (arr ière)

Options :  Finit ion Soap Stone /  Kit  sort ie 

arr ière rapprochée /  Canal isable X1

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

C L A S S E  7  É T O I L E S

É T A N C H E

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA+

P R O G R A M M A B L E

E C O - S T O P

W I F I

I N T E R F A C E  P A R
T É L É C O M M A N D E

INTERFACE PAR  
TÉLÉCOMMANDE

C A N A L I S A B L E  ( en option )

C R E U S E T  
A U T O - N E T T O Y A N T

F I N I T I O N  C É R A M I Q U EF I N I T I O N  P I E R R E  O L L A I R E

SS IV BO NL MK

A U T O - N E T T O Y A G E

  ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME CEE  
& PRIME AIR BOIS
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AURA 80
M 8 K

Puissance nominale :  7,8 kW

Puissance minimale :  2,3 kW

Rendement :  92%

Efficacité énergétique saisonnière :  81 % 

Norme :  EN14785

Dimensions lxpxh :  480x520x1010mm

Poids :  125 kg

Tail le réservoir : 

vent i lé 20kg /  canal isable 16kg 

CO / COV / NOx  / Poussières  / I  :  74mg/Nm3 / 

2mg/Nm3 / 124mg/Nm3 / 15mg/Nm3 / 0,047

Diamètre de sortie des fumées :  

80 mm (arr ière)

Entrée d’air :  50 mm (arr ière)

Option :  canal isable (80 mm)

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

C L A S S E  7  É T O I L E S

É T A N C H E

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA+

S O R T I E  V E N T O U S E

P R O G R A M M A B L E

E C O - S T O P

W I F I

A U T O - N E T T O Y A G E

I N T E R F A C E  P A R
T É L É C O M M A N D E

C R E U S E T 
A U T O  N E T T O Y A N T

INTERFACE PAR  
TÉLÉCOMMANDE C A N A L I S A B L E  ( en option )

F I N I T I O N  A C I E R

IV BR MB

  ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME CEE  
& PRIME AIR BOIS
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Puissance nominale :  7,4 kW 

Puissance minimale :  2,2 kW

Rendement :  92,47%

Efficacité énergétique saisonnière :  82 % 

Norme :  EN14785

Dimensions lxpxh :  480x520x1050mm

Poids :  128 kg

Tail le réservoir :  20 kg

CO / COV / NOx  / Poussières  / I  :  153mg/Nm3 / 

10mg/Nm3 / 112mg/Nm3 / 15mg/Nm3 / 0,037

Diamètre de sortie des fumées :  

80 mm (arr ière ou haute en option) 

Entrée d’air :  50 mm (arr ière)

Option :  kit  de sort ie de fumées haute

SOFT 80
S 8 K

M O D E  S U P E R 
S I L E N C I E U X

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

C L A S S E  7  É T O I L E S

É T A N C H E

C L A S S E  É N E R G É T I Q U E

P R O G R A M M A B L E

E C O - S T O P

W I - F I

A U T O - N E T T O Y A G E

I N T E R F A C E  P A R
T É L É C O M M A N D E

C R E U S E T
A U T O - N E T T O Y A N T

INTERFACE PAR  
TÉLÉCOMMANDE

S O R T I E  V E N T O U S E

F I N I T I O N  A C I E R

A++

  BESTSELLER

ÉCHANGEURS
FONTE

IV BR MB

  ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME CEE  
& PRIME AIR BOIS
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Puissance nominale :  7,4 kW

Puissance minimale :  2 ,2 kW

Rendement :  92,5%

Efficacité énergétique saisonnière :  82 % 

Norme :  EN14785

Dimensions lxpxh :  530x569x1086mm

Poids :  128 kg

Tail le de réservoir :  20 kg

CO / COV / NOx  / Poussières  / I  :  153mg/Nm3 / 

10mg/Nm3 / 112mg/Nm3 / 15mg/Nm3 / 0,037

Diamètre de sortie des fumées :  80 mm 

(arr ière ou haute en option)

Entrée d’air :  50 mm (arr ière)

Option :  k i t  sort ie de fumée haute

OBLO
R S 8 K

INTERFACE PAR  
TÉLÉCOMMANDE

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

C L A S S E  7  É T O I L E S

É T A N C H E

C L A S S E  É N E R G É T I Q U E

P R O G R A M M A B L E

E C O - S T O P

W I - F I

A U T O - N E T T O Y A G E

I N T E R F A C E  P A R
T É L É C O M M A N D E

C R E U S E T
A U T O - N E T T O Y A N T

S O R T I E  V E N T O U S E

A++

M O D E  S U P E R
S I L E N C I E U X

  BESTSELLER

ÉCHANGEURS
FONTE

F I N I T I O N  A C I E R

IV BR MB

  ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME CEE  
& PRIME AIR BOIS
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Puissance nominale :  9,6 kW

Puissance minimale :  2 ,2 kW

Rendement :  92,5%

Efficacité énergétique saisonnière :  82 %  

Norme :  EN14785

Dimensions lxpxh :  530x570x1080mm

Poids :  145 kg

Tail le réservoir :  20 kg

CO / COV / NOx  / Poussières  / I  :  96mg/Nm3 / 

28mg/Nm3 / 118mg/Nm3 / 15mg/Nm3 / 0,037

Diamètre de sortie des fumées : 

80 mm (arr ière ou haute en option)  

Entrée d’air :  50 mm (arr ière)

Option :  k i t  sort ie de fumée haute

DAMA
C S 8 K

C L A S S E  É N E R G É T I Q U E

F I N I T I O N  P I E R R E

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

C L A S S E  7  É T O I L E S

P R O G R A M M A B L E

E C O - S T O P

W I - F I

A U T O - N E T T O Y A G E

M O D E  S U P E R
S I L E N C I E U X

É T A N C H E

I N T E R F A C E  P A R
T É L É C O M M A N D E

C R E U S E T
A U T O - N E T T O Y A N T

S O R T I E  V E N T O U S E

A++

CS SS

INTERFACE PAR  
TÉLÉCOMMANDE

ÉCHANGEURS
FONTE

  ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME CEE  
& PRIME AIR BOIS
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Puissance nominale :  9 ,6 kW

Puissance minimale :  2,2 kW

Rendement :  92,47%

Efficacité énergétique saisonnière :  82 %

Norme :  EN14785

Dimensions lxpxh :  480x520x1100mm

Poids :  140 kg 

Tail le réservoir :  22 kg

CO / COV / NOx  / Poussières  / I  :  96mg/Nm3 / 

28mg/Nm3 / 118mg/Nm3 / 15mg/Nm3 / 0,037

Diamètre de sortie des fumées :  

80 mm (arr ière ou haute en option) 

Entrée d’air :  50 mm (arr ière)

Option :  kit  sort ie de fumée haute

SOFT 100
S 1 0 K

INTERFACE PAR  
TÉLÉCOMMANDE

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

C L A S S E  7  É T O I L E S

É T A N C H E

C L A S S E  É N E R G É T I Q U E

P R O G R A M M A B L E

E C O - S T O P

W I - F I

A U T O - N E T T O Y A G E

I N T E R F A C E  P A R
T É L É C O M M A N D E

C R E U S E T
A U T O - N E T T O Y A N T

S O R T I E  V E N T O U S E

A++

M O D E  S U P E R
S I L E N C I E U X

ÉCHANGEURS
FONTE

F I N I T I O N  A C I E R

IV BR MB

  ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME CEE  
& PRIME AIR BOIS



16

SUPER 7 
O S 8 K

Puissance nominale :  7 ,4 kW

Puissance minimale :  2 ,2 kW

Rendement :  92,47%

Efficacité énergétique saisonnière :  82 %

Norme :  EN14785

Dimensions lxpxh :  560x550x1130mm

Poids :  140 kg

Tail le réservoir :  18,5 kg

CO / COV / NOx  / Poussières  / I  :  153mg/Nm3 / 

10mg/Nm3 / 112mg/Nm3 / 15mg/Nm3 / 0,037

Diamètre de sortie des fumées :

80 mm (arr ière)

Option :  Kit  sort ie haute concentr ique 

(80/130mm)

INTERFACE PAR  
TÉLÉCOMMANDE

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

C L A S S E  7  É T O I L E S

É T A N C H E

C L A S S E  É N E R G É T I Q U E

P R O G R A M M A B L E

E C O - S T O P

W I - F I

A U T O - N E T T O Y A G E

C R E U S E T
A U T O - N E T T O Y A N T

I N T E R F A C E  P A R
T É L É C O M M A N D E

S O R T I E  V E N T O U S E

F I N I T I O N  A C I E R

IVBRMB

S U P E R  S I L E N C I E U X

A++

NOUVEAUTÉ 2022 OPTION SORTIE HAUTE CONCENTRIQUE INTÉGRÉE

ÉCHANGEURS
FONTE

  ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME CEE  
& PRIME AIR BOIS
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C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

C L A S S E  7  É T O I L E S

É T A N C H E

C L A S S E  É N E R G É T I Q U E

P R O G R A M M A B L E

E C O - S T O P

W I - F I

A U T O - N E T T O Y A G E

C R E U S E T
A U T O - N E T T O Y A N T

I N T E R F A C E  P A R
T É L É C O M M A N D E

S O R T I E  V E N T O U S E

F I N I T I O N  A C I E R

IVBRMBSUPER 9 
O S 1 0 K

Puissance nominale :  9 ,6 kW

Puissance minimale :  2 ,2 kW

Rendement :  92,47%

Efficacité énergétique saisonnière :  82 % 

Norme :  EN14785

Dimensions lxpxh :  560x550x1180mm

Poids :  142 kg

Tail le réservoir :  21,5 kg

CO / COV / NOx  / Poussières  / I  :  96mg/Nm3 / 

28mg/Nm3 / 118mg/Nm3 / 15mg/Nm3 / 0,037

Diamètre de sortie des fumées :

80 mm (arr ière)

Option :  Kit  sort ie haute concentr ique 

(80/130mm)

INTERFACE PAR  
TÉLÉCOMMANDE S U P E R  S I L E N C I E U X

A++

NOUVEAUTÉ 2022 OPTION SORTIE HAUTE CONCENTRIQUE INTÉGRÉE

ÉCHANGEURS
FONTE

  ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME CEE  
& PRIME AIR BOIS



18

TWIN 
C 8 K

Puissance nominale :  7,8 kW

Puissance minimale :  2,3 kW

Rendement :  91,8%

Efficacité énergétique saisonnière :  81 %

Norme :  EN14785

Dimensions lxpxh :  500x540x1080mm

Poids :  135 kg

Tail le de réservoir :

venti lé 23kg /  canal isable 21kg 

CO / COV / NOx  / Poussières  / I  :  74mg/Nm3 / 

2mg/Nm3 / 124mg/Nm3 / 15mg/Nm3 / 0,047

Diamètre de sortie des fumées :  80 mm 

(arr ière)

Entrée d’air :  50 mm (arr ière)

Option :  canal isable

INTERFACE PAR  
TÉLÉCOMMANDE

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

C L A S S E  7  É T O I L E S

É T A N C H E

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA+

P R O G R A M M A B L E

E C O - S T O P

W I - F I

A U T O - N E T T O Y A G E

C R E U S E T
A U T O - N E T T O Y A N T

C A N A L I S A B L E  ( en option )

I N T E R F A C E  P A R
T É L É C O M M A N D E

S O R T I E  V E N T O U S E

F I N I T I O N  A C I E R

IV BR MB

  ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME CEE  
& PRIME AIR BOIS
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CLASS 90 
M 9 K

Puissance nominale :  7,8 kW

Puissance minimale :  2,3 kW

Rendement :  91,81%

Efficacité énergétique saisonnière :  81 % 

Norme : EN14785

Dimensions lxpxh :  500x540x1080mm

Poids :  135 kg

Tail le réservoir :  

vent i lé 20kg /  canal isable 16kg 

CO / COV / NOx  / Poussières  / I  :  74mg/Nm3 / 

2mg/Nm3 / 124mg/Nm3 / 15mg/Nm3 / 0,047

Diamètre de sortie des fumées :  

80 mm (arr ière) 

Entrée d’air :  50 mm (arr ière)

Option :  canal isable (80 mm)

F I N I T I O N  C É R A M I Q U EF I N I T I O N  P I E R R E  O L L A I R E

INTERFACE PAR  
TÉLÉCOMMANDE

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

C L A S S E  7  É T O I L E S

É T A N C H E

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA+

P R O G R A M M A B L E

E C O - S T O P

W I - F I

A U T O - N E T T O Y A G E

C R E U S E T
A U T O - N E T T O Y A N T

C A N A L I S A B L E  ( en option )

I N T E R F A C E  P A R
T É L É C O M M A N D E

S O R T I E  V E N T O U S E

SS IV BO NL

  ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME CEE  
& PRIME AIR BOIS
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REA 100  
R 1 0 K

Puissance nominale :  9,5  kW

Puissance minimale :  2,5  kW

Rendement :  92,58%

Efficacité énergétique saisonnière :  82 % 

Norme :  EN14785

Dimensions lxpxh :  470x560x1050mm

Poids :  140 kg

Tail le réservoir :  vent i lé 17kg

CO / COV / NOx  / Poussières  / I  :  128mg/Nm3 / 

1mg/Nm3 / 110mg/Nm3 / 14mg/Nm3 / 0,046

Diamètre de sortie des fumées :

80 mm (arr ière ou haute en option)   

Entrée d’air :  50 mm (arr ière)

Option :  k i t  sort ie de fumée haute

INTERFACE PAR  
TÉLÉCOMMANDE

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

C L A S S E  7  É T O I L E S

É T A N C H E

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA+

P R O G R A M M A B L E

E C O - S T O P

W I - F I

A U T O - N E T T O Y A G E

C R E U S E T
A U T O - N E T T O Y A N T

I N T E R F A C E  P A R
T É L É C O M M A N D E

S O R T I E  V E N T O U S E

F I N I T I O N  A C I E R

IV BR MB

  ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME CEE  
& PRIME AIR BOIS
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Puissance nominale :  9,5 kW / 11,5 kW

Puissance minimale :  2,5 kW

Rendement :  92,6%

Efficacité énergétique saisonnière : 

81%/82%

Norme : EN14785

Dimensions lxpxh :  480x520x1110mm

Poids :  120/130 kg

Tail le de réservoir : 

vent i lé 22kg /  canal isable 18kg

CO / COV / NOx  / Poussières  / I  :  

128mg/Nm3 / 1mg/Nm3 / 110mg/Nm3 / 14mg/Nm3 / 

0,046 (AURA 100)

101mg/Nm3 / 3mg/Nm3 / 120mg/Nm3 / 14mg/Nm3 / 

0,046 (AURA120)

Diamètre de sortie des fumées : 

80 mm (arr ière) 

Entrée d’air :  50 mm (arr ière)

Option :  canal isable (  x1   AURA 100 /  x2  

AURA 120 )

AURA 100 & AURA 120 
M 1 0 K  &  M 1 2 K

INTERFACE PAR  
TÉLÉCOMMANDE

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA+

C A N A L I S A B L E  X 2 
(en option)   A U R A  1 2 0

C A N A L I S A B L E  X 1 
(en option)   A U R A  1 0 0

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

C L A S S E  7  É T O I L E S

É T A N C H E

P R O G R A M M A B L E

E C O - S T O P

W I - F I

A U T O - N E T T O Y A G E

C R E U S E T
A U T O - N E T T O Y A N T

I N T E R F A C E  P A R
T É L É C O M M A N D E

S O R T I E  V E N T O U S E

X1

X2

F I N I T I O N  A C I E R

IV BR MB

  ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME CEE  
& PRIME AIR BOIS
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Puissance nominale :  8,9 kW

Puissance minimale :  3 kW

Rendement :  91%

Efficacité énergétique saisonnière :  81 %

Norme : EN14785

Dimensions lxpxh :  900x275x1130mm

Poids :  175 kg

Tail le réservoir :  14 kg

CO / COV / NOx  / Poussières  / I  :  49mg/Nm3 / 

2mg/Nm3 / 114mg/Nm3 / 15mg/Nm3 / 0,05

Diamètre de sortie des fumées   :  80 mm 

(arr ière ou haute en option) 

Entrée d’air :  50 mm (arr ière)

Options :  canal isable /  Kit  sort ie haute 

(80 mm) /  Kit  sort ie haute concentr ique 

(80/130mm)

ASTRA
X S 1 0 K - A C

INTERFACE PAR  
TÉLÉCOMMANDE

C L A S S E  E N E R G É T I Q U EA+

C A N A L I S A B L E  ( en option )

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

C L A S S E  7  É T O I L E S

É T A N C H E

P R O G R A M M A B L E

E C O - S T O P

W I - F I

A U T O - N E T T O Y A G E

C R E U S E T
A U T O - N E T T O Y A N T

I N T E R F A C E  P A R
T É L É C O M M A N D E

S O R T I E  V E N T O U S E

OPTION SORTIE HAUTE CONCENTRIQUE INTÉGRÉE

F I N I T I O N  A C I E R

IV BR MB

  ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME CEE  
& PRIME AIR BOIS
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Puissance nominale :  8,9 kW

Puissance minimale :  3 kW

Rendement :  91%

Efficacité énergétique saisonnière :  81 % 

Norme :  EN14785

Dimensions lxpxh :  900x275x1130mm

Poids :  185 kg

Tail le réservoir :  14 kg

CO / COV / NOx  / Poussières  / I  :  49mg/Nm3 / 

2mg/Nm3 / 114mg/Nm3 / 15mg/Nm3 / 0,05

Diamètre de sortie des fumées  :  80 mm 

(arr ière ou haute en option )

Entrée d’air :  50 mm (arr ière)

Options :  canal isable /  Kit  sort ie haute 

(80 mm) /  Kit  sort ie haute concentr ique 

(80/130mm)

ASTRA GLASS
X S 1 0 K - V

INTERFACE PAR  
TÉLÉCOMMANDE

F I N I T I O N  V E R R E

BL NO

C L A S S E  E N E R G É T I Q U EA+

C A N A L I S A B L E  ( en option )

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

C L A S S E  7  É T O I L E S

É T A N C H E

P R O G R A M M A B L E

E C O - S T O P

W I - F I

A U T O - N E T T O Y A G E

C R E U S E T
A U T O - N E T T O Y A N T

I N T E R F A C E  P A R
T É L É C O M M A N D E

S O R T I E  V E N T O U S E

OPTION SORTIE HAUTE CONCENTRIQUE INTÉGRÉE

  ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME CEE  
& PRIME AIR BOIS
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Puissance nominale :  8,9 kW

Puissance minimale :  3 kW

Rendement :  91%

Efficacité énergétique saisonnière :  81 % 

Norme :  EN14785

Dimensions lxpxh :  900x275x1130mm

Poids :  215 kg

Tail le réservoir :  14 kg

CO / COV / NOx  / Poussières  / I  :  49mg/Nm3 / 

2mg/Nm3 / 114mg/Nm3 / 15mg/Nm3 / 0,05

Diamètre de sortie des fumées  :  80 mm 

(arr ière ou haute en option) 

Entrée d’air :  50 mm (arr ière)

Options :  canal isable /  Kit  sort ie haute 

(80 mm) /  Kit  sort ie haute concentr ique 

(80/130mm)

ASTRA GRES
X S 1 0 K - G

INTERFACE PAR  
TÉLÉCOMMANDE

F I N I T I O N  M A R B R E

BL NO

C L A S S E  E N E R G É T I Q U EA+

C A N A L I S A B L E  ( en option )

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

C L A S S E  7  É T O I L E S

É T A N C H E

P R O G R A M M A B L E

E C O - S T O P

W I - F I

A U T O - N E T T O Y A G E

C R E U S E T
A U T O - N E T T O Y A N T

I N T E R F A C E  P A R
T É L É C O M M A N D E

S O R T I E  V E N T O U S E

OPTION SORTIE HAUTE CONCENTRIQUE INTÉGRÉE

  ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME CEE  
& PRIME AIR BOIS
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A+

Puissance nominale :  8,9 kW

Puissance minimale :  3 kW

Rendement :  91%

Efficacité énergétique saisonnière :  81 % 

Norme :  EN14785

Dimensions lxpxh :  900x270x1130mm

Poids :  185 kg

Tail le réservoir :  14 kg

CO / COV / NOx  / Poussières  / I  :  49mg/Nm3 / 

2mg/Nm3 / 114mg/Nm3 / 15mg/Nm3 / 0,05

Diamètre de sortie des fumées  :  80 mm 

(arr ière ou haute en option)

Entrée d’air :  50 mm (arr ière)

Options :  canal isable /  Kit  sort ie haute 

(80 mm) /  Kit  sort ie haute concentr ique 

(80/130mm)

DIVA SLIM AIR
X S 1 0 K

INTERFACE PAR  
TÉLÉCOMMANDE

F I N I T I O N  B O I SF I N I T I O N  P I E R R E

CS SS RO

C L A S S E  E N E R G É T I Q U EA+

C A N A L I S A B L E  ( en option )

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

C L A S S E  7  É T O I L E S

É T A N C H E

P R O G R A M M A B L E

E C O - S T O P

W I - F I

A U T O - N E T T O Y A G E

C R E U S E T
A U T O - N E T T O Y A N T

I N T E R F A C E  P A R
T É L É C O M M A N D E

S O R T I E  V E N T O U S E

OPTION SORTIE HAUTE CONCENTRIQUE INTÉGRÉE

  ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME CEE  
& PRIME AIR BOIS
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Puissance nominale :  8,9 kW

Puissance minimale :  3 kW

Rendement :  91% 

Efficacité énergétique saisonnière :  81 % 

Norme :  EN14785

Dimensions lxpxh :  900x275x1130mm

Poids :  215 kg

Tail le réservoir :  14 kg

CO / COV / NOx  / Poussières  / I  :  49mg/Nm3 / 

2mg/Nm3 / 114mg/Nm3 / 15mg/Nm3 / 0,05

Diamètre de sortie des fumées  : 

80 mm (arr ière ou haute en option)

Entrée d’air :  50 mm (arr ière)

Options :  canal isable /  Kit  sort ie haute 

(80 mm) /  Kit  sort ie haute concentr ique 

(80/130mm)

DIVA STONE
X S 1 0 K - P

INTERFACE PAR  
TÉLÉCOMMANDE

C L A S S E  E N E R G É T I Q U EA+

C A N A L I S A B L E  ( en option )

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

C L A S S E  7  É T O I L E S

É T A N C H E

P R O G R A M M A B L E

E C O - S T O P

W I - F I

A U T O - N E T T O Y A G E

C R E U S E T
A U T O - N E T T O Y A N T

I N T E R F A C E  P A R
T É L É C O M M A N D E

F I N I T I O N  P I E R R E

CS SS

S O R T I E  V E N T O U S E

OPTION SORTIE HAUTE CONCENTRIQUE INTÉGRÉE

  ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME CEE  
& PRIME AIR BOIS
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Puissance nominale :  10,10 kW

Puissance minimale :  3 kW

Rendement :  94,3% 

Efficacité énergétique saisonnière :  83 % 

Norme :  EN14785

Dimensions lxpxh :  831x551x785mm

Poids :  170 kg

Tail le réservoir :  

vent i lé 15kg /  canal isable 12kg

CO / COV / NOx  / Poussières  / I  :  151mg/Nm3 / 

4mg/Nm3 / 119mg/Nm3 / 13mg/Nm3 / 0,053 

Diamètre de sortie des fumées  :  

80 mm (arr ière) 

Entrée d’air :  50 mm (arr ière)

Option :  Finit ion Soap Stone /  Kit  sort ie 

arr ière rapprochée  /  Canal isable X1

LADY
L 1 0 K

INTERFACE PAR  
TÉLÉCOMMANDE

C L A S S E  E N E R G É T I Q U EA+

C A N A L I S A B L E  ( en option )

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

C L A S S E  7  É T O I L E S

É T A N C H E

P R O G R A M M A B L E

E C O - S T O P

W I - F I

I N T E R F A C E  P A R
T É L É C O M M A N D E

C R E U S E T  
A U T O - N E T T O Y A N T

F I N I T I O N  C É R A M I Q U EF I N I T I O N  P I E R R E  O L L A I R E

SS IV BO NL MK

A U T O - N E T T O Y A G E

  ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME CEE  
& PRIME AIR BOIS
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IV

Puissance nominale :  11,2 kW

Puissance minimale :  2,8 kW

Rendement :  91,5%

Efficacité énergétique saisonnière :  81 % 

Norme :  EN14785

Dimensions lxpxh :  520x560x1066mm

Poids :  110 kg

Tail le réservoir :  vent i lé 22kg /  canal isable 18kg

CO / COV / NOx  / Poussières  / I  :  101mg/Nm3 / 

3mg/Nm3 / 120mg/Nm3 / 14mg/Nm3 / 0,04

Diamètre de sortie des fumées :  80 mm  

(arr ière ou haute en option s i  non  

canal isable) 

Entrée d’air :  50 mm (arr ière)

Options :  k i t  sort ie de fumée haute /  

Canal isable avec double venti lateur 

( impossible en sort ie haute)  /  f in i t ions 

céramique

OMEGA 
R 1 2 K

INTERFACE PAR  
TÉLÉCOMMANDE

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA+

C A N A L I S A B L E  X 2 
( en option )

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

C L A S S E  7  É T O I L E S

É T A N C H E

P R O G R A M M A B L E

E C O - S T O P

W I - F I

A U T O - N E T T O Y A G E

C R E U S E T
A U T O - N E T T O Y A N T

I N T E R F A C E  P A R
T É L É C O M M A N D E

S O R T I E  V E N T O U S E

F I N I T I O N  A C I E R O P T I O N  C É R A M I Q U E

BOIVBRMB

X2

  ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME CEE  
& PRIME AIR BOIS
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Puissance nominale :  8,6 kW  

Puissance minimale :  2,5 kW

Rendement :  95%

Efficacité énergétique saisonnière :  84 % 

Norme :  EN14785

Dimensions lxpxh :  610x488x510mm

Poids :  145 kg

Tail le réservoir :  9  kg venti lé et  canal isable

CO / COV / NOx  / Poussières  / I  :  168mg/Nm3 / 

4mg/Nm3 / 109mg/Nm3 / 14mg/Nm3 / 0,057

Diamètre de sortie des fumées :

80 mm (haute) 

Entrée d’air :  35 mm (arr ière)

Options :  Canal isable X1 /  base avec pieds 

réglables /  T iroir  de chargement /  Goulotte

MONO 1000 
I 8 K

INTERFACE PAR  
TÉLÉCOMMANDE

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

C L A S S E  7  É T O I L E S

É T A N C H E

P R O G R A M M A B L E

E C O - S T O P

W I - F I

I N T E R F A C E  P A R
T É L É C O M M A N D E

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA+

C A N A L I S A B L E  ( en option )

C R E U S E T  
A U T O - N E T T O Y A N T

A U T O - N E T T O Y A G E

F I N I T I O N  A C I E R

IV BR MB

  ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME CEE  
& PRIME AIR BOIS
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Puissance nominale :  8,5 kW

Puissance minimale :  2,5 kW

Rendement :  92,22%

Efficacité énergétique saisonnière :  84 % 

Norme :  EN14785

Dimensions lxpxh :  680x600x750mm

Poids :  170 kg

Tail le réservoir :  20 kg

CO / COV / NOx  / Poussières  / I  :  168mg/Nm3 / 

4mg/Nm3 / 109mg/Nm3 / 14mg/Nm3 / 0,057

Diamètre de sortie des fumées : 

80 mm (arr ière) 

Entrée d’air :  40 mm (arr ière)

Options :  f in i t ions bois /  base avec pieds 

réglables

WAVE 90 
I 9 K

INTERFACE PAR  
TÉLÉCOMMANDE

F I N I T I O N  B O I S

C L A S S E  É N E R G É T I Q U E

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

C L A S S E  7  É T O I L E S

É T A N C H E

P R O G R A M M A B L E

E C O - S T O P

W I - F I

A U T O - N E T T O Y A G E

C R E U S E T
A U T O - N E T T O Y A N T

I N T E R F A C E  P A R
T É L É C O M M A N D E

A++

RO

F I N I T I O N  A C I E R

IV BR MB

  ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME CEE  
& PRIME AIR BOIS
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Puissance nominale :  11 kW

Puissance minimale :  2,5 kW

Rendement :  94,3% 

Efficacité énergétique saisonnière :  83 % 

Norme :  EN14785

Dimensions lxpxh :  680x600x750mm

Poids :  170 kg

Tail le réservoir :  20 kg

CO / COV / NOx  / Poussières  / I  :  151mg/Nm3 / 

4 mg/Nm3 / 119mg/Nm3 / 14mg/Nm3 / 0,054

Diamètre de sortie des fumées :  

80 mm (arr ière)

Entrée d’air :  40 mm (arr ière)

Options :  f in i t ion bois /  base avec pieds 

réglables /  Canal isable (80mm)

WAVE 110 
I 1 1 K

INTERFACE PAR  
TÉLÉCOMMANDE

C L A S S E  É N E R G É T I Q U E

C A N A L I S A B L E  ( en option )

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

C L A S S E  7  É T O I L E S

É T A N C H E

P R O G R A M M A B L E

E C O - S T O P

W I - F I

A U T O - N E T T O Y A G E

C R E U S E T
A U T O - N E T T O Y A N T

I N T E R F A C E  P A R
T É L É C O M M A N D E

A++

F I N I T I O N  B O I S

RO

F I N I T I O N  A C I E R

IV BR MB

  ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME CEE  
& PRIME AIR BOIS
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Ivoire

IV

Ce nuancier est une aide à la décision pour le choix des couleurs. 
Attention, les teintes varient à l’impression et lors des prises de photos suivant l’éclairage.

Ces couleurs/images ne sont pas contractuelles.

Les couleurs peuvent aussi légèrement changer suivant les lots de production. 

Finitions de nos appareils

F I N I T I O N  M É TA L  

F I N I T I O N  B O I S  

F I N I T I O N  P I E R R E    F I N I T I O N  M A R B R E   

F I N I T I O N  V E R R E   

F I N I T I O N  C É R A M I Q U E  

BronzeMatt Black

Soap Stone Blanc

Blanc

Ivoire

Cream Stone Noir

NoirRovere

Bordeaux Nero Lucido Moka

MB

RO

SS CS

IV

BL

BL

NO

NO

BO NL MK

BR
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TECHNICAL DATA

DEA ECO 12 SOFT 80 GAS

SOFT 100 GAS BELVEDERE 18

BELVEDERE 22 BELVEDERE 22 TOP

Sf Ø 80 mm M
A Ø 50 mm

secondo norme UNI ISO 22768/1
QUANTITA'ULTIMA REVISIONE4° REVISIONE3° REVISIONE2° REVISIONE1° REVISIONEDATA DI CREAZIONE

MATERIALESVILUPPOPeso kgGRADO DI TOLLERANZA

DESCRIZIONE

RevisioneCODICE

18/03/2019
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Sb = Ø 80 mm M
Su = Ø 80 mm M
A = Ø 50 mm
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Sb Ø 80 mm M
Su Ø 80 mm M
A Ø 50 mm

secondo norme UNI ISO 22768/1
QUANTITA'ULTIMA REVISIONE4° REVISIONE3° REVISIONE2° REVISIONE1° REVISIONEDATA DI CREAZIONE

MATERIALESVILUPPOPeso kgGRADO DI TOLLERANZA
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Sb = Ø 80 mm M
Su = Ø 80 mm M
A = Ø 50 mm
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secondo norme UNI ISO 22768/1
QUANTITA'ULTIMA REVISIONE4° REVISIONE3° REVISIONE2° REVISIONE1° REVISIONEDATA DI CREAZIONE

MATERIALESVILUPPOPeso kgGRADO DI TOLLERANZA

DESCRIZIONE
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Sb = Ø 80 mm M
Su = Ø 80 mm M
A = Ø 50 mm
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Sb

secondo norme UNI ISO 22768/1
QUANTITA'ULTIMA REVISIONE4° REVISIONE3° REVISIONE2° REVISIONE1° REVISIONEDATA DI CREAZIONE

MATERIALESVILUPPOPeso kgGRADO DI TOLLERANZA

DESCRIZIONE

RevisioneCODICE

18/03/2019
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Sb = Ø 80 mm M
Su = Ø 80 mm M
A = Ø 50 mm

E

Sb

A

SuSuSb Ø 80 mm M
Su Ø 80 mm M
A Ø 50 mm

A Ø 43 mm
M 3/4” F
R 3/4” M
Sf 80 mm M
X 1/2” F

secondo norme UNI ISO 22768/1
QUANTITA'ULTIMA REVISIONE4° REVISIONE3° REVISIONE2° REVISIONE1° REVISIONEDATA DI CREAZIONE

MATERIALESVILUPPOPeso kgGRADO DI TOLLERANZA

DESCRIZIONE

RevisioneCODICE

18/03/2019
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Sb = Ø 80 mm M
Su = Ø 80 mm M
A = Ø 50 mm

E
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SuSu

A Ø 43 mm
C 1/2” M
F 1/2” M
M 3/4” F
R 3/4” M
Sf 80 mm M
X 1/2” F

A Ø 43 mm
C 1/2” M
F 1/2” M
M 3/4” F

R 3/4” M
S 3/4” M
Sf Ø 150 mm M
X 1/2” F

AURA 80MISS

SOFT 80 DAMA

AURA 80 MULTI-AIR
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E A Tuyau d’aspiration / Combustion air inlet  C Sortie eau chaude / Domestic hot water outlet  C1 Canalization 1 
/ Canalization 1  C2 Canalization 2 / Canalization 2  K Remplissage corps de chaudière/ Loading body boiler  E 
Raccordement électrique / Electricity connection  F Entrée eau froide / Domestic cold water inlet  M Refoule-
ment installation / Heating system flow  R Retour installation / Heating system return  S Évacuation ébullition 
/ Boiling discharge  Sf Évacuation des fumées / Flue gas outlet  Su Sortie fumées supérieure / Upper flue gas 
outlet  Sb Sortie fumées arrière / Rear flue gas outlet  X Soupape de sécurité / Safety valve drain

AURA 80 MULTI-AIR
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E A Tuyau d’aspiration / Combustion air inlet  C Sortie eau chaude / Domestic hot water outlet  C1 Canalization 1 
/ Canalization 1  C2 Canalization 2 / Canalization 2  K Remplissage corps de chaudière/ Loading body boiler  E 
Raccordement électrique / Electricity connection  F Entrée eau froide / Domestic cold water inlet  M Refoule-
ment installation / Heating system flow  R Retour installation / Heating system return  S Évacuation ébullition 
/ Boiling discharge  Sf Évacuation des fumées / Flue gas outlet  Su Sortie fumées supérieure / Upper flue gas 
outlet  Sb Sortie fumées arrière / Rear flue gas outlet  X Soupape de sécurité / Safety valve drain

AURA 80 MULTI-AIR
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PELLET • MULTI-AIR
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E A Tuyau d’aspiration / Combustion air inlet  C Sortie eau chaude / Domestic hot water outlet  C1 Canalization 1 
/ Canalization 1  C2 Canalization 2 / Canalization 2  K Remplissage corps de chaudière/ Loading body boiler  E 
Raccordement électrique / Electricity connection  F Entrée eau froide / Domestic cold water inlet  M Refoule-
ment installation / Heating system flow  R Retour installation / Heating system return  S Évacuation ébullition 
/ Boiling discharge  Sf Évacuation des fumées / Flue gas outlet  Su Sortie fumées supérieure / Upper flue gas 
outlet  Sb Sortie fumées arrière / Rear flue gas outlet  X Soupape de sécurité / Safety valve drain

AURA 80 MULTI-AIR
 A+

PELLET • MULTI-AIR
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A

E A Tuyau d’aspiration / Combustion air inlet  C Sortie eau chaude / Domestic hot water outlet  C1 Canalization 1 
/ Canalization 1  C2 Canalization 2 / Canalization 2  K Remplissage corps de chaudière/ Loading body boiler  E 
Raccordement électrique / Electricity connection  F Entrée eau froide / Domestic cold water inlet  M Refoule-
ment installation / Heating system flow  R Retour installation / Heating system return  S Évacuation ébullition 
/ Boiling discharge  Sf Évacuation des fumées / Flue gas outlet  Su Sortie fumées supérieure / Upper flue gas 
outlet  Sb Sortie fumées arrière / Rear flue gas outlet  X Soupape de sécurité / Safety valve drain
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PELLET • SOFT
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Sb Ø 80 mm M
Su Ø 80 mm F
A Ø 50 mm

A Tuyau d’aspiration / Combustion air inlet  C Sortie eau chaude / Domestic hot water outlet  C1 Canalization 1 
/ Canalization 1  C2 Canalization 2 / Canalization 2  K Remplissage corps de chaudière/ Loading body boiler  E 
Raccordement électrique / Electricity connection  F Entrée eau froide / Domestic cold water inlet  M Refoule-
ment installation / Heating system flow  R Retour installation / Heating system return  S Évacuation ébullition 
/ Boiling discharge  Sf Évacuation des fumées / Flue gas outlet  Su Sortie fumées supérieure / Upper flue gas 
outlet  Sb Sortie fumées arrière / Rear flue gas outlet  X Soupape de sécurité / Safety valve drain
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Sb Ø 80 mm M
Su Ø 80 mm F
A Ø 50 mm

A Tuyau d’aspiration / Combustion air inlet  C Sortie eau chaude / Domestic hot water outlet  C1 Canalization 1 
/ Canalization 1  C2 Canalization 2 / Canalization 2  K Remplissage corps de chaudière/ Loading body boiler  E 
Raccordement électrique / Electricity connection  F Entrée eau froide / Domestic cold water inlet  M Refoule-
ment installation / Heating system flow  R Retour installation / Heating system return  S Évacuation ébullition 
/ Boiling discharge  Sf Évacuation des fumées / Flue gas outlet  Su Sortie fumées supérieure / Upper flue gas 
outlet  Sb Sortie fumées arrière / Rear flue gas outlet  X Soupape de sécurité / Safety valve drain
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PELLET • SOFT
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A = Ø 50 mm
R = 3/4 " M
M = 3/4 " F
F = 14 mm
C = 14 mm
Su = Ø 100 mm M
Sb = Ø 100 mm M

 R

 A

 C

 F
M

 Su

13
0

 Sb

25
0

65

95
115

150
235

320

70
600

665

17
0 26

0 30
0 35

0

Sb Ø 80 mm M
Su Ø 80 mm F
A Ø 50 mm

A Tuyau d’aspiration / Combustion air inlet  C Sortie eau chaude / Domestic hot water outlet  C1 Canalization 1 
/ Canalization 1  C2 Canalization 2 / Canalization 2  K Remplissage corps de chaudière/ Loading body boiler  E 
Raccordement électrique / Electricity connection  F Entrée eau froide / Domestic cold water inlet  M Refoule-
ment installation / Heating system flow  R Retour installation / Heating system return  S Évacuation ébullition 
/ Boiling discharge  Sf Évacuation des fumées / Flue gas outlet  Su Sortie fumées supérieure / Upper flue gas 
outlet  Sb Sortie fumées arrière / Rear flue gas outlet  X Soupape de sécurité / Safety valve drain

 1
0 

 1
10

0 

 525 

 50 

 250 

 500 

Su

 3
30

 

 8
5 

 65 

 120 
 85 

 400 

 500 

Sb

A

E

 Brushless
Technology

33

Dimensions 
de nos appareils
A	 Air comburant

C1	 Canalisation 1 

C2	 Canalisation 2

E	 Connection  
	 électrique

Sf 	 Sortie de fumées 

Su	 Sortie de fumées 	
	 supérieure

Sb	 Sortie de fumées 	
	 postérieureMISS MULTI-AIR

 A+

PELLET • MULTI-AIR

A Tuyau d’aspiration / Combustion MULTI-AIR inlet  C Sortie eau chaude / Domestic hot water outlet  C1 Cana-
lization 1 / Canalization 1  C2 Canalization 2 / Canalization 2  K Remplissage corps de chaudière/ Loading body 
boiler  E Raccordement électrique / Electricity connection  F Entrée eau froide / Domestic cold water inlet  M 
Refoulement installation / Heating system flow  R Retour installation / Heating system return  S Évacuation 
ébullition / Boiling discharge  Sf Évacuation des fumées / Flue gas outlet  Su Sortie fumées supérieure / Upper 
flue gas outlet  Sb Sortie fumées arrière / Rear flue gas outlet  X Soupape de sécurité / Safety valve drain

Cn1 Ø 80 mm M
Sb Ø 80 mm M
A Ø 50 mm
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MISS MULTI-AIR
 A+

PELLET • MULTI-AIR

A Tuyau d’aspiration / Combustion MULTI-AIR inlet  C Sortie eau chaude / Domestic hot water outlet  C1 Cana-
lization 1 / Canalization 1  C2 Canalization 2 / Canalization 2  K Remplissage corps de chaudière/ Loading body 
boiler  E Raccordement électrique / Electricity connection  F Entrée eau froide / Domestic cold water inlet  M 
Refoulement installation / Heating system flow  R Retour installation / Heating system return  S Évacuation 
ébullition / Boiling discharge  Sf Évacuation des fumées / Flue gas outlet  Su Sortie fumées supérieure / Upper 
flue gas outlet  Sb Sortie fumées arrière / Rear flue gas outlet  X Soupape de sécurité / Safety valve drain
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Sb Ø 80 mm M
A Ø 50 mm
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MISS MULTI-AIR
 A+

PELLET • MULTI-AIR

A Tuyau d’aspiration / Combustion MULTI-AIR inlet  C Sortie eau chaude / Domestic hot water outlet  C1 Cana-
lization 1 / Canalization 1  C2 Canalization 2 / Canalization 2  K Remplissage corps de chaudière/ Loading body 
boiler  E Raccordement électrique / Electricity connection  F Entrée eau froide / Domestic cold water inlet  M 
Refoulement installation / Heating system flow  R Retour installation / Heating system return  S Évacuation 
ébullition / Boiling discharge  Sf Évacuation des fumées / Flue gas outlet  Su Sortie fumées supérieure / Upper 
flue gas outlet  Sb Sortie fumées arrière / Rear flue gas outlet  X Soupape de sécurité / Safety valve drain
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Sb Ø 80 mm M
A Ø 50 mm
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SUPÉRIEURESUPÉRIEURE

MISS MULTI-AIR
 A+

PELLET • MULTI-AIR

A Tuyau d’aspiration / Combustion MULTI-AIR inlet  C Sortie eau chaude / Domestic hot water outlet  C1 Cana-
lization 1 / Canalization 1  C2 Canalization 2 / Canalization 2  K Remplissage corps de chaudière/ Loading body 
boiler  E Raccordement électrique / Electricity connection  F Entrée eau froide / Domestic cold water inlet  M 
Refoulement installation / Heating system flow  R Retour installation / Heating system return  S Évacuation 
ébullition / Boiling discharge  Sf Évacuation des fumées / Flue gas outlet  Su Sortie fumées supérieure / Upper 
flue gas outlet  Sb Sortie fumées arrière / Rear flue gas outlet  X Soupape de sécurité / Safety valve drain

Cn1 Ø 80 mm M
Sb Ø 80 mm M
A Ø 50 mm
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OBLO

OBLÒ AIR
 A+

PELLET • SOFT

Sb Ø 80 mm M
Su Ø 80 mm M
A Ø 50 mm 

A Tuyau d’aspiration / Combustion air inlet  C Sortie eau chaude / Domestic hot water outlet  C1 Canalization 1 
/ Canalization 1  C2 Canalization 2 / Canalization 2  K Remplissage corps de chaudière/ Loading body boiler  E 
Raccordement électrique / Electricity connection  F Entrée eau froide / Domestic cold water inlet  M Refoule-
ment installation / Heating system flow  R Retour installation / Heating system return  S Évacuation ébullition 
/ Boiling discharge  Sf Évacuation des fumées / Flue gas outlet  Su Sortie fumées supérieure / Upper flue gas 
outlet  Sb Sortie fumées arrière / Rear flue gas outlet  X Soupape de sécurité / Safety valve drain
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 Brushless
TechnologyOBLÒ AIR

 A+

PELLET • SOFT

Sb Ø 80 mm M
Su Ø 80 mm M
A Ø 50 mm 

A Tuyau d’aspiration / Combustion air inlet  C Sortie eau chaude / Domestic hot water outlet  C1 Canalization 1 
/ Canalization 1  C2 Canalization 2 / Canalization 2  K Remplissage corps de chaudière/ Loading body boiler  E 
Raccordement électrique / Electricity connection  F Entrée eau froide / Domestic cold water inlet  M Refoule-
ment installation / Heating system flow  R Retour installation / Heating system return  S Évacuation ébullition 
/ Boiling discharge  Sf Évacuation des fumées / Flue gas outlet  Su Sortie fumées supérieure / Upper flue gas 
outlet  Sb Sortie fumées arrière / Rear flue gas outlet  X Soupape de sécurité / Safety valve drain
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OBLÒ AIR
 A+

PELLET • SOFT

Sb Ø 80 mm M
Su Ø 80 mm M
A Ø 50 mm 

A Tuyau d’aspiration / Combustion air inlet  C Sortie eau chaude / Domestic hot water outlet  C1 Canalization 1 
/ Canalization 1  C2 Canalization 2 / Canalization 2  K Remplissage corps de chaudière/ Loading body boiler  E 
Raccordement électrique / Electricity connection  F Entrée eau froide / Domestic cold water inlet  M Refoule-
ment installation / Heating system flow  R Retour installation / Heating system return  S Évacuation ébullition 
/ Boiling discharge  Sf Évacuation des fumées / Flue gas outlet  Su Sortie fumées supérieure / Upper flue gas 
outlet  Sb Sortie fumées arrière / Rear flue gas outlet  X Soupape de sécurité / Safety valve drain
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Sb Ø 80 mm M
Su Ø 80 mm M
A Ø 50 mm 

A Tuyau d’aspiration / Combustion air inlet  C Sortie eau chaude / Domestic hot water outlet  C1 Canalization 1 
/ Canalization 1  C2 Canalization 2 / Canalization 2  K Remplissage corps de chaudière/ Loading body boiler  E 
Raccordement électrique / Electricity connection  F Entrée eau froide / Domestic cold water inlet  M Refoule-
ment installation / Heating system flow  R Retour installation / Heating system return  S Évacuation ébullition 
/ Boiling discharge  Sf Évacuation des fumées / Flue gas outlet  Su Sortie fumées supérieure / Upper flue gas 
outlet  Sb Sortie fumées arrière / Rear flue gas outlet  X Soupape de sécurité / Safety valve drain

 1
0 

 1
08

5 

 4
00

 
 3

35
 

 8
5 

 125 

 135 

 415 

 530 

A

Sb

E

 50 

 530 

 570 

 265 

Su

 Brushless
Technology

klover.it | 73

TECHNICAL DATA

DEA ECO 12 SOFT 80 GAS

SOFT 100 GAS BELVEDERE 18

BELVEDERE 22 BELVEDERE 22 TOP

Sf Ø 80 mm M
A Ø 50 mm

secondo norme UNI ISO 22768/1
QUANTITA'ULTIMA REVISIONE4° REVISIONE3° REVISIONE2° REVISIONE1° REVISIONEDATA DI CREAZIONE

MATERIALESVILUPPOPeso kgGRADO DI TOLLERANZA

DESCRIZIONE

RevisioneCODICE

18/03/2019
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Sb = Ø 80 mm M
Su = Ø 80 mm M
A = Ø 50 mm
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Sb Ø 80 mm M
Su Ø 80 mm M
A Ø 50 mm

secondo norme UNI ISO 22768/1
QUANTITA'ULTIMA REVISIONE4° REVISIONE3° REVISIONE2° REVISIONE1° REVISIONEDATA DI CREAZIONE

MATERIALESVILUPPOPeso kgGRADO DI TOLLERANZA

DESCRIZIONE

RevisioneCODICE

18/03/2019
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Sb = Ø 80 mm M
Su = Ø 80 mm M
A = Ø 50 mm
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secondo norme UNI ISO 22768/1
QUANTITA'ULTIMA REVISIONE4° REVISIONE3° REVISIONE2° REVISIONE1° REVISIONEDATA DI CREAZIONE

MATERIALESVILUPPOPeso kgGRADO DI TOLLERANZA

DESCRIZIONE

RevisioneCODICE

18/03/2019
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00

 

Sb = Ø 80 mm M
Su = Ø 80 mm M
A = Ø 50 mm

Su

E

A

Sb

secondo norme UNI ISO 22768/1
QUANTITA'ULTIMA REVISIONE4° REVISIONE3° REVISIONE2° REVISIONE1° REVISIONEDATA DI CREAZIONE

MATERIALESVILUPPOPeso kgGRADO DI TOLLERANZA

DESCRIZIONE

RevisioneCODICE

18/03/2019

129.96

 1
0 

 1
10

0 

 50 

 4
80

 

 520 

 2
40

 

 100 

 110 

 390 

 8
5 

 3
35

 

 4
00

 

Sb = Ø 80 mm M
Su = Ø 80 mm M
A = Ø 50 mm

E

Sb

A

SuSuSb Ø 80 mm M
Su Ø 80 mm M
A Ø 50 mm

A Ø 43 mm
M 3/4” F
R 3/4” M
Sf 80 mm M
X 1/2” F

secondo norme UNI ISO 22768/1
QUANTITA'ULTIMA REVISIONE4° REVISIONE3° REVISIONE2° REVISIONE1° REVISIONEDATA DI CREAZIONE

MATERIALESVILUPPOPeso kgGRADO DI TOLLERANZA

DESCRIZIONE

RevisioneCODICE

18/03/2019

129.96

 1
0 

 1
10

0 

 50 

 4
80

 

 520 

 2
40

 

 100 

 110 

 390 

 8
5 

 3
35

 

 4
00

 

Sb = Ø 80 mm M
Su = Ø 80 mm M
A = Ø 50 mm

E

Sb

A

SuSu

A Ø 43 mm
C 1/2” M
F 1/2” M
M 3/4” F
R 3/4” M
Sf 80 mm M
X 1/2” F

A Ø 43 mm
C 1/2” M
F 1/2” M
M 3/4” F

R 3/4” M
S 3/4” M
Sf Ø 150 mm M
X 1/2” F

SOFT 100

 1
5 

 1
06

5 
 4

50
 

 525 

 8
0 

 3
30

 

 3
95

 

 95 
 375 

 450 

 8
35

 

 85 

Cn1

Sb

A

E

Cn1     Ø 80 mm M
Sb      Ø 80 mm M
A        Ø 50 mm 

N° Rev. Descrizione Data Disegnatore

FORMATO FOGLIO

SCALA

DESCRIZIONE

1:20

A3

CODICE

SVILUPPO (mm)

STUFA A PELLET

PESO PEZZO (gr.)

DATA

MATERIALE

PESO LORDO (gr.)

Stufa a pellet TWIN MULTI AIR

Stufa a pellet TWIN MULTI AIR

TNC- 001

105.93

ISO 22768/1 
classe di tolleranza 

QUANTITA' PER PRODOTTO REVISIONE

NOTE

0

TWIN CLASS 90

CLASS 90 MULTI-AIR
 A+

PELLET • MULTI-AIR

Cn1 Ø 80 mm M
Sf Ø 80 mm M
A Ø 50 mm

 7
0 

 1
01

0 

 135 

 110 
 100 

 390 

 1
50

 

 4
00

 

 4
60

 

 9
00

 

 540 

 500 

E

A
Sf

C1

A Tuyau d’aspiration / Combustion air inlet  C Sortie eau chaude / Domestic hot water outlet  C1 Canalization 1 
/ Canalization 1  C2 Canalization 2 / Canalization 2  K Remplissage corps de chaudière/ Loading body boiler  E 
Raccordement électrique / Electricity connection  F Entrée eau froide / Domestic cold water inlet  M Refoule-
ment installation / Heating system flow  R Retour installation / Heating system return  S Évacuation ébullition 
/ Boiling discharge  Sf Évacuation des fumées / Flue gas outlet  Su Sortie fumées supérieure / Upper flue gas 
outlet  Sb Sortie fumées arrière / Rear flue gas outlet  X Soupape de sécurité / Safety valve drain

CLASS 90 MULTI-AIR
 A+

PELLET • MULTI-AIR

Cn1 Ø 80 mm M
Sf Ø 80 mm M
A Ø 50 mm

 7
0 

 1
01

0 

 135 

 110 
 100 

 390 

 1
50

 

 4
00

 

 4
60

 

 9
00

 

 540 

 500 

E

A
Sf

C1

A Tuyau d’aspiration / Combustion air inlet  C Sortie eau chaude / Domestic hot water outlet  C1 Canalization 1 
/ Canalization 1  C2 Canalization 2 / Canalization 2  K Remplissage corps de chaudière/ Loading body boiler  E 
Raccordement électrique / Electricity connection  F Entrée eau froide / Domestic cold water inlet  M Refoule-
ment installation / Heating system flow  R Retour installation / Heating system return  S Évacuation ébullition 
/ Boiling discharge  Sf Évacuation des fumées / Flue gas outlet  Su Sortie fumées supérieure / Upper flue gas 
outlet  Sb Sortie fumées arrière / Rear flue gas outlet  X Soupape de sécurité / Safety valve drain

CLASS 90 MULTI-AIR
 A+

PELLET • MULTI-AIR

Cn1 Ø 80 mm M
Sf Ø 80 mm M
A Ø 50 mm

 7
0 

 1
01

0 

 135 

 110 
 100 

 390 

 1
50

 

 4
00

 

 4
60

 

 9
00

 

 540 

 500 

E

A
Sf

C1

A Tuyau d’aspiration / Combustion air inlet  C Sortie eau chaude / Domestic hot water outlet  C1 Canalization 1 
/ Canalization 1  C2 Canalization 2 / Canalization 2  K Remplissage corps de chaudière/ Loading body boiler  E 
Raccordement électrique / Electricity connection  F Entrée eau froide / Domestic cold water inlet  M Refoule-
ment installation / Heating system flow  R Retour installation / Heating system return  S Évacuation ébullition 
/ Boiling discharge  Sf Évacuation des fumées / Flue gas outlet  Su Sortie fumées supérieure / Upper flue gas 
outlet  Sb Sortie fumées arrière / Rear flue gas outlet  X Soupape de sécurité / Safety valve drain

CLASS 90 MULTI-AIR
 A+

PELLET • MULTI-AIR

Cn1 Ø 80 mm M
Sf Ø 80 mm M
A Ø 50 mm

 7
0 

 1
01

0 

 135 

 110 
 100 

 390 

 1
50

 

 4
00

 

 4
60

 

 9
00

 

 540 

 500 

E

A
Sf

C1

A Tuyau d’aspiration / Combustion air inlet  C Sortie eau chaude / Domestic hot water outlet  C1 Canalization 1 
/ Canalization 1  C2 Canalization 2 / Canalization 2  K Remplissage corps de chaudière/ Loading body boiler  E 
Raccordement électrique / Electricity connection  F Entrée eau froide / Domestic cold water inlet  M Refoule-
ment installation / Heating system flow  R Retour installation / Heating system return  S Évacuation ébullition 
/ Boiling discharge  Sf Évacuation des fumées / Flue gas outlet  Su Sortie fumées supérieure / Upper flue gas 
outlet  Sb Sortie fumées arrière / Rear flue gas outlet  X Soupape de sécurité / Safety valve drain

SUPER 7 SUPER 9

laud
evco

34

Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.

NOTE

REVISIONE

QUANTITA' 

classe di tolleranza 

ISO 22768/1 

AUTORE

MATERIALE DATA

PESO PEZZO (Kg.)

PRODOTTO

SVILUPPO (mm)

CODICE

DESCRIZIONE

SCALA

FORMATO FOGLIO

0

12/10/2021

Andrea

1

140.06

SP7-001

Stufa a pellet SUPER7

A3

1:10

Stufa a pellet SUPER7

 1
13

0 

 560 

 9
 

 550 

 3
96

 

 545 
 125 

 8
3 

 216 

 2
63

 

 3
37

 

 132 

Sb

 82 

 5
50

 

 478 

Su

Sb     Ø 80 mm M (OPT)
Su     Ø130 mm M Ø 80 mm F

N° Rev. Descrizione Data Disegnatore

Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.

NOTE

REVISIONE

QUANTITA' 

classe di tolleranza 

ISO 22768/1 

AUTORE

MATERIALE DATA

PESO PEZZO (Kg.)

PRODOTTO

SVILUPPO (mm)

CODICE

DESCRIZIONE

SCALA

FORMATO FOGLIO

0

12/10/2021

Andrea

1

142.10

SP9-001

Stufa a pellet SUPER9

A3

1:10

Stufa a pellet SUPER9

 1
18

0 

 560 

 9
 

 550 

 3
96

 

 545 

 2
63

 

 8
3 

 125  218 

 3
37

 

 132 

Sb

 82 

 5
50

 

 478 

Su

Sb     Ø 80 mm M (OPT)
Su     Ø130 mm M Ø 80 mm F

N° Rev. Descrizione Data Disegnatore



OMEGA

 1
0 

 1
08

0 

 50 

 5
30

  2
65

 

 570 

Su

 8
5 

 3
35

 

 4
00

 
 9

36
 

 161 
 138 

 414 
 370 

 531 

 136 

A

Sb

E

Cn2Cn1

Cn1    Ø 80 mm M  
Cn2   Ø 80 mm M
Sb      Ø 80 mm M
Su      Ø 80 mm M *
A        Ø 50 mm 

* Uscita superiore disponibile
   solo su versione AIR.

N° Rev. Descrizione Data Disegnatore

FORMATO FOGLIO

SCALA

DESCRIZIONE

1:20

A3

CODICE

SVILUPPO (mm)

STUFA A PELLET

PESO PEZZO (gr.)

DATA

MATERIALE

PESO LORDO (gr.)

Stufa a pellet OMEGA

Schiena OMEGA AIR

OMA-100

119.71

1

ISO 22768/1 
classe di tolleranza 

28/01/2020

QUANTITA' PER PRODOTTO REVISIONE

NOTE

1

DIVA SLIM & DIVA STONE 

LADY

LADY MULTI-AIR
 A+

PELLET • MULTI-AIR

A Tuyau d’aspiration / Combustion MULTI-AIR inlet  C Sortie eau chaude / Domestic hot water outlet  C1 Cana-
lization 1 / Canalization 1  C2 Canalization 2 / Canalization 2  K Remplissage corps de chaudière/ Loading body 
boiler  E Raccordement électrique / Electricity connection  F Entrée eau froide / Domestic cold water inlet  M 
Refoulement installation / Heating system flow  R Retour installation / Heating system return  S Évacuation 
ébullition / Boiling discharge  Sf Évacuation des fumées / Flue gas outlet  Su Sortie fumées supérieure / Upper 
flue gas outlet  Sb Sortie fumées arrière / Rear flue gas outlet  X Soupape de sécurité / Safety valve drain

Cn1 Ø 80 mm M
Sb Ø 80 mm M
Su Ø 80 mm M
A Ø 33 mm

 831  551 

 7
85

 

 831 

 415,5  415,5 

 7
1 

 5
51

 

KIT SCARICO
FUMI SUPERIORE OPT.

Su

 252 

 3
29

 

 2
59

 
 7

0 

 7
0 

 164 

 1
87

 

 2
60

 

 164 

 252 

 8
4 

 165 

A
Sb

E

C1

KIT SORTIE FUMÉE KIT SORTIE FUMÉE 
SUPÉRIEURESUPÉRIEURE

LADY MULTI-AIR
 A+

PELLET • MULTI-AIR

A Tuyau d’aspiration / Combustion MULTI-AIR inlet  C Sortie eau chaude / Domestic hot water outlet  C1 Cana-
lization 1 / Canalization 1  C2 Canalization 2 / Canalization 2  K Remplissage corps de chaudière/ Loading body 
boiler  E Raccordement électrique / Electricity connection  F Entrée eau froide / Domestic cold water inlet  M 
Refoulement installation / Heating system flow  R Retour installation / Heating system return  S Évacuation 
ébullition / Boiling discharge  Sf Évacuation des fumées / Flue gas outlet  Su Sortie fumées supérieure / Upper 
flue gas outlet  Sb Sortie fumées arrière / Rear flue gas outlet  X Soupape de sécurité / Safety valve drain

Cn1 Ø 80 mm M
Sb Ø 80 mm M
Su Ø 80 mm M
A Ø 33 mm

 831  551 

 7
85

 

 831 

 415,5  415,5 

 7
1 

 5
51

 

KIT SCARICO
FUMI SUPERIORE OPT.

Su

 252 

 3
29

 

 2
59

 
 7

0 

 7
0 

 164 

 1
87

 

 2
60

 

 164 

 252 

 8
4 

 165 

A
Sb

E

C1

KIT SORTIE FUMÉE KIT SORTIE FUMÉE 
SUPÉRIEURESUPÉRIEURE

LADY MULTI-AIR
 A+

PELLET • MULTI-AIR

A Tuyau d’aspiration / Combustion MULTI-AIR inlet  C Sortie eau chaude / Domestic hot water outlet  C1 Cana-
lization 1 / Canalization 1  C2 Canalization 2 / Canalization 2  K Remplissage corps de chaudière/ Loading body 
boiler  E Raccordement électrique / Electricity connection  F Entrée eau froide / Domestic cold water inlet  M 
Refoulement installation / Heating system flow  R Retour installation / Heating system return  S Évacuation 
ébullition / Boiling discharge  Sf Évacuation des fumées / Flue gas outlet  Su Sortie fumées supérieure / Upper 
flue gas outlet  Sb Sortie fumées arrière / Rear flue gas outlet  X Soupape de sécurité / Safety valve drain

Cn1 Ø 80 mm M
Sb Ø 80 mm M
Su Ø 80 mm M
A Ø 33 mm

 831  551 

 7
85

 

 831 

 415,5  415,5 

 7
1 

 5
51

 

KIT SCARICO
FUMI SUPERIORE OPT.

Su

 252 

 3
29

 

 2
59

 
 7

0 

 7
0 

 164 

 1
87

 

 2
60

 

 164 

 252 

 8
4 

 165 

A
Sb

E

C1

KIT SORTIE FUMÉE KIT SORTIE FUMÉE 
SUPÉRIEURESUPÉRIEURE

DIVA MULTI-AIR
 A+

PELLET • MULTI-AIR

C1 Ø 80 mm M
Sf Ø 80 mm M
Su Ø 80 mm M
A Ø 50 mm 

A Tuyau d’aspiration / Combustion MULTI-AIR inlet  C Sortie eau chaude / Domestic hot water outlet  C1 Cana-
lization 1 / Canalization 1  C2 Canalization 2 / Canalization 2  K Remplissage corps de chaudière/ Loading body 
boiler  E Raccordement électrique / Electricity connection  F Entrée eau froide / Domestic cold water inlet  M 
Refoulement installation / Heating system flow  R Retour installation / Heating system return  S Évacuation 
ébullition / Boiling discharge  Sf Évacuation des fumées / Flue gas outlet  Su Sortie fumées supérieure / Upper 
flue gas outlet  Sb Sortie fumées arrière / Rear flue gas outlet  X Soupape de sécurité / Safety valve drain

 1
12

5 

 275 

 8
95

 

 2
90

 

 4
15

 

 110 

 190 

 210 
 900 

 1
12

5 

C1

Sb

A

 209 

 65  195 

 110 

 900 

 275 

SuC
1

AURA 100 & AURA 120

ASTRA, ASTRA GLASS & ASTRA GRES

AURA 100 MULTI-AIR
 A+

PELLET • MULTI-AIR

A Tuyau d’aspiration / Combustion MULTI-AIR inlet  C Sortie eau chaude / Domestic hot water outlet  C1 Cana-
lization 1 / Canalization 1  C2 Canalization 2 / Canalization 2  K Remplissage corps de chaudière/ Loading body 
boiler  E Raccordement électrique / Electricity connection  F Entrée eau froide / Domestic cold water inlet  M 
Refoulement installation / Heating system flow  R Retour installation / Heating system return  S Évacuation 
ébullition / Boiling discharge  Sf Évacuation des fumées / Flue gas outlet  Su Sortie fumées supérieure / Upper 
flue gas outlet  Sb Sortie fumées arrière / Rear flue gas outlet  X Soupape de sécurité / Safety valve drain

Cn1 Ø 80 mm M
Cn2 Ø 80 mm M
Sf Ø 80 mm M
A Ø 50 mm

 1
0 

 1
10

0 

 480 

 520 

 8
4 

 3
33

 

 3
98

 

 100 

 112 

 388 

 480 

 9
36

 

 136 

 105 

A

E

Sb

C1

AURA 100 MULTI-AIR
 A+

PELLET • MULTI-AIR

A Tuyau d’aspiration / Combustion MULTI-AIR inlet  C Sortie eau chaude / Domestic hot water outlet  C1 Cana-
lization 1 / Canalization 1  C2 Canalization 2 / Canalization 2  K Remplissage corps de chaudière/ Loading body 
boiler  E Raccordement électrique / Electricity connection  F Entrée eau froide / Domestic cold water inlet  M 
Refoulement installation / Heating system flow  R Retour installation / Heating system return  S Évacuation 
ébullition / Boiling discharge  Sf Évacuation des fumées / Flue gas outlet  Su Sortie fumées supérieure / Upper 
flue gas outlet  Sb Sortie fumées arrière / Rear flue gas outlet  X Soupape de sécurité / Safety valve drain

Cn1 Ø 80 mm M
Cn2 Ø 80 mm M
Sf Ø 80 mm M
A Ø 50 mm

 1
0 

 1
10

0 

 480 

 520 

 8
4 

 3
33

 

 3
98

 

 100 

 112 

 388 

 480 

 9
36

 

 136 

 105 

A

E

Sb

C1

AURA 100 MULTI-AIR
 A+

PELLET • MULTI-AIR

A Tuyau d’aspiration / Combustion MULTI-AIR inlet  C Sortie eau chaude / Domestic hot water outlet  C1 Cana-
lization 1 / Canalization 1  C2 Canalization 2 / Canalization 2  K Remplissage corps de chaudière/ Loading body 
boiler  E Raccordement électrique / Electricity connection  F Entrée eau froide / Domestic cold water inlet  M 
Refoulement installation / Heating system flow  R Retour installation / Heating system return  S Évacuation 
ébullition / Boiling discharge  Sf Évacuation des fumées / Flue gas outlet  Su Sortie fumées supérieure / Upper 
flue gas outlet  Sb Sortie fumées arrière / Rear flue gas outlet  X Soupape de sécurité / Safety valve drain

Cn1 Ø 80 mm M
Cn2 Ø 80 mm M
Sf Ø 80 mm M
A Ø 50 mm

 1
0 

 1
10

0 

 480 

 520 

 8
4 

 3
33

 

 3
98

 

 100 

 112 

 388 

 480 

 9
36

 

 136 

 105 

A

E

Sb

C1

AURA 100 MULTI-AIR
 A+

PELLET • MULTI-AIR

A Tuyau d’aspiration / Combustion MULTI-AIR inlet  C Sortie eau chaude / Domestic hot water outlet  C1 Cana-
lization 1 / Canalization 1  C2 Canalization 2 / Canalization 2  K Remplissage corps de chaudière/ Loading body 
boiler  E Raccordement électrique / Electricity connection  F Entrée eau froide / Domestic cold water inlet  M 
Refoulement installation / Heating system flow  R Retour installation / Heating system return  S Évacuation 
ébullition / Boiling discharge  Sf Évacuation des fumées / Flue gas outlet  Su Sortie fumées supérieure / Upper 
flue gas outlet  Sb Sortie fumées arrière / Rear flue gas outlet  X Soupape de sécurité / Safety valve drain

Cn1 Ø 80 mm M
Cn2 Ø 80 mm M
Sf Ø 80 mm M
A Ø 50 mm

 1
0 

 1
10

0 

 480 

 520 

 8
4 

 3
33

 

 3
98

 

 100 

 112 

 388 

 480 

 9
36

 

 136 

 105 

A

E

Sb

C1

72 | klover.it

TECHNICAL DATA

AURA 80 GAS REA 100 GAS • REA GLASS GAS

secondo norme UNI ISO 22768/1

per prodotto

QUANTITA'ULTIMA REVISIONE4° REVISIONE3° REVISIONE2° REVISIONE1° REVISIONEDATA DI CREAZIONE

MATERIALESVILUPPOPeso kgGRADO DI TOLLERANZA

DESCRIZIONE

RevisioneCODICE

-

Stufa a pellet 
AURA 80 

CANALIZZATA

-

Stufa a pellet AURA 80 canalizzata

0

13/03/2019 1

-

AC80

 1
00

0 
 1

0 

 8
40

 

 4
00

 

 3
35

 

 8
5 

 100 

 115 

 135 

 390 

 4
80

 

 520 

Cn1

Sf

A

E

*Cn1 = Ø 80 mm M
  Sf = Ø 80 mm M
  A = Ø 50 mm

Cn1 Ø 80 mm M
Sf Ø 80 mm M
A Ø 50 mm

Sb Ø 80 mm M
Su Ø 80 mm M
A Ø 50 mm

secondo norme UNI ISO 22768/1

per prodotto

QUANTITA'ULTIMA REVISIONE4° REVISIONE3° REVISIONE2° REVISIONE1° REVISIONEDATA DI CREAZIONE

MATERIALESVILUPPOPeso kgGRADO DI TOLLERANZA

DESCRIZIONE

RevisioneCODICE

-

Stufa a pellet 
REA

-

Stufa a pellet aria REA 100

0

18/03/2019 -

103.13

REA 100

 1
0 

 1
04

0 

 4
70

 

 2
35

 
 50 

 560 

 3
35

 
 4

00
 

 110 

 385 

 8
5 

 95 

Sb = Ø 80 mm M
Su = Ø 80 mm M
A = Ø 50 mm

Su

Sb

E

A

secondo norme UNI ISO 22768/1

per prodotto

QUANTITA'ULTIMA REVISIONE4° REVISIONE3° REVISIONE2° REVISIONE1° REVISIONEDATA DI CREAZIONE

MATERIALESVILUPPOPeso kgGRADO DI TOLLERANZA

DESCRIZIONE

RevisioneCODICE

-

Stufa a pellet 
REA

-

Stufa a pellet aria REA 100

0

18/03/2019 -

103.13

REA 100

 1
0 

 1
04

0 

 4
70

 

 2
35

 
 50 

 560 

 3
35

 
 4

00
 

 110 

 385 

 8
5 

 95 

Sb = Ø 80 mm M
Su = Ø 80 mm M
A = Ø 50 mm

Su

Sb

E

A

secondo norme UNI ISO 22768/1

per prodotto

QUANTITA'ULTIMA REVISIONE4° REVISIONE3° REVISIONE2° REVISIONE1° REVISIONEDATA DI CREAZIONE

MATERIALESVILUPPOPeso kgGRADO DI TOLLERANZA

DESCRIZIONE

RevisioneCODICE

-

Stufa a pellet 
REA

-

Stufa a pellet aria REA 100

0

18/03/2019 -

103.13

REA 100

 1
0 

 1
04

0 

 4
70

 

 2
35

 
 50 

 560 

 3
35

 
 4

00
 

 110 

 385 

 8
5 

 95 

Sb = Ø 80 mm M
Su = Ø 80 mm M
A = Ø 50 mm

Su

Sb

E

A

AURA 120 GAS

Cn1 Ø 80 mm M
Cn2 Ø 80 mm M
Sf Ø 80 mm M
A Ø 50 mm

secondo norme UNI ISO 22768/1

per prodotto

QUANTITA'ULTIMA REVISIONE4° REVISIONE3° REVISIONE2° REVISIONE1° REVISIONEDATA DI CREAZIONE

MATERIALESVILUPPOPeso kgGRADO DI TOLLERANZA

DESCRIZIONE

RevisioneCODICE

-

stufa a pellet 
AURA120

-

Stufa a pellet AURA 120 CANALIZZATA

0

18/03/2019 1

107.28

AC120

 1
0 

 1
10

0 

 390 
 345 

 140 

 110 

 100 

 8
5 

 3
35

 

 4
00

 

 9
35

 

 4
80

 

 520 

A

E

Sf

Cn1Cn2

*Cn1 = Ø 80 mm M;
*Cn2 = Ø 80 mm M;
 A = Ø 50 mm;
 Sf = Ø 80 mm M;

secondo norme UNI ISO 22768/1

per prodotto

QUANTITA'ULTIMA REVISIONE4° REVISIONE3° REVISIONE2° REVISIONE1° REVISIONEDATA DI CREAZIONE

MATERIALESVILUPPOPeso kgGRADO DI TOLLERANZA

DESCRIZIONE

RevisioneCODICE

-

stufa a pellet 
AURA120

-

Stufa a pellet AURA 120 CANALIZZATA

0

18/03/2019 1

107.28

AC120

 1
0 

 1
10

0 

 390 
 345 

 140 

 110 

 100 

 8
5 

 3
35

 

 4
00

 

 9
35

 

 4
80

 

 520 

A

E

Sf

Cn1Cn2

*Cn1 = Ø 80 mm M;
*Cn2 = Ø 80 mm M;
 A = Ø 50 mm;
 Sf = Ø 80 mm M;

secondo norme UNI ISO 22768/1

per prodotto

QUANTITA'ULTIMA REVISIONE4° REVISIONE3° REVISIONE2° REVISIONE1° REVISIONEDATA DI CREAZIONE

MATERIALESVILUPPOPeso kgGRADO DI TOLLERANZA

DESCRIZIONE

RevisioneCODICE

-

stufa a pellet 
AURA120

-

Stufa a pellet AURA 120 CANALIZZATA

0

18/03/2019 1

107.28

AC120

 1
0 

 1
10

0 

 390 
 345 

 140 

 110 

 100 

 8
5 

 3
35

 

 4
00

 

 9
35

 

 4
80

 

 520 

A

E

Sf

Cn1Cn2

*Cn1 = Ø 80 mm M;
*Cn2 = Ø 80 mm M;
 A = Ø 50 mm;
 Sf = Ø 80 mm M;

CLASS 90 GAS

secondo norme UNI ISO 22768/1

per prodotto

QUANTITA'ULTIMA REVISIONE4° REVISIONE3° REVISIONE2° REVISIONE1° REVISIONEDATA DI CREAZIONE

MATERIALESVILUPPOPeso kgGRADO DI TOLLERANZA

DESCRIZIONE

RevisioneCODICE

-

Stufa a pellet 
CLASS90

-

Scheda tecnica attacchi C90 - CLC90

0

18/03/2019 -

133.55

CL90 - CLC90

 7
0 

 1
01

0 

 135 

 110 
 100 

 390 

 1
50

 
 4

00
 

 4
60

 

 9
00

 

 540 

 5
00

 

*Cn1 = Ø 80 mm M
  Sf = Ø 80 mm M
  A = Ø 50 mm

E

A
Sf

Cn1

secondo norme UNI ISO 22768/1

per prodotto

QUANTITA'ULTIMA REVISIONE4° REVISIONE3° REVISIONE2° REVISIONE1° REVISIONEDATA DI CREAZIONE

MATERIALESVILUPPOPeso kgGRADO DI TOLLERANZA

DESCRIZIONE

RevisioneCODICE

-

Stufa a pellet 
CLASS90

-

Scheda tecnica attacchi C90 - CLC90

0

18/03/2019 -

133.55

CL90 - CLC90

 7
0 

 1
01

0 

 135 

 110 
 100 

 390 

 1
50

 
 4

00
 

 4
60

 

 9
00

 

 540 

 5
00

 

*Cn1 = Ø 80 mm M
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Cn1 Ø 80 mm M
Sf Ø 80 mm M
A Ø 50 mm

A Tubo di aspirazione / Combustion air inlet  C Uscita acqua calda / Domestic hot water outlet  C1 Canalizzazione 1 / Canalization 1  C2 Canalizzazione 2 / Canalization 2  K Carico corpo caldaia/ Loading body 
boiler  E Allaccio elettrico / Electricity connection  F Entrata acqua fredda / Domestic cold water inlet  M Mandata impianto / Heating system flow  R Ritorno impianto / Heating system return  S Scarico 
ebollizione / Boiling discharge  Sf Uscita fumi / Flue gas outlet  Su Uscita fumi superiore / Upper flue gas outlet  Sb Uscita fumi posteriore / Rear flue gas outlet  X Valvola di sicurezza / Safety valve drain

Sf Ø 80 mm M
A Ø 50 mm

DEA ECO 6 DEA ECO 8

Sf Ø 80 mm M
A Ø 50 mm

REA 100 -  REA GLASS

DIVA MULTI-AIR
 A+

PELLET • MULTI-AIR
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boiler  E Raccordement électrique / Electricity connection  F Entrée eau froide / Domestic cold water inlet  M 
Refoulement installation / Heating system flow  R Retour installation / Heating system return  S Évacuation 
ébullition / Boiling discharge  Sf Évacuation des fumées / Flue gas outlet  Su Sortie fumées supérieure / Upper 
flue gas outlet  Sb Sortie fumées arrière / Rear flue gas outlet  X Soupape de sécurité / Safety valve drain
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MONO 1000 WAVE 90-110

MONO 1000 MULTI-AIR
 A+

PELLET • MULTI-AIR

A Tuyau d’aspiration / Combustion MULTI-AIR inlet  C Sortie eau chaude / Domestic hot water outlet  C1 Cana-
lization 1 / Canalization 1  C2 Canalization 2 / Canalization 2  K Remplissage corps de chaudière/ Loading body 
boiler  E Raccordement électrique / Electricity connection  F Entrée eau froide / Domestic cold water inlet  M 
Refoulement installation / Heating system flow  R Retour installation / Heating system return  S Évacuation 
ébullition / Boiling discharge  Sf Évacuation des fumées / Flue gas outlet  Su Sortie fumées supérieure / Upper 
flue gas outlet  Sb Sortie fumées arrière / Rear flue gas outlet  X Soupape de sécurité / Safety valve drain
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MONO 1000 MULTI-AIR
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PELLET • MULTI-AIR

A Tuyau d’aspiration / Combustion MULTI-AIR inlet  C Sortie eau chaude / Domestic hot water outlet  C1 Cana-
lization 1 / Canalization 1  C2 Canalization 2 / Canalization 2  K Remplissage corps de chaudière/ Loading body 
boiler  E Raccordement électrique / Electricity connection  F Entrée eau froide / Domestic cold water inlet  M 
Refoulement installation / Heating system flow  R Retour installation / Heating system return  S Évacuation 
ébullition / Boiling discharge  Sf Évacuation des fumées / Flue gas outlet  Su Sortie fumées supérieure / Upper 
flue gas outlet  Sb Sortie fumées arrière / Rear flue gas outlet  X Soupape de sécurité / Safety valve drain
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PELLET • MULTI-AIR

A Tuyau d’aspiration / Combustion MULTI-AIR inlet  C Sortie eau chaude / Domestic hot water outlet  C1 Cana-
lization 1 / Canalization 1  C2 Canalization 2 / Canalization 2  K Remplissage corps de chaudière/ Loading body 
boiler  E Raccordement électrique / Electricity connection  F Entrée eau froide / Domestic cold water inlet  M 
Refoulement installation / Heating system flow  R Retour installation / Heating system return  S Évacuation 
ébullition / Boiling discharge  Sf Évacuation des fumées / Flue gas outlet  Su Sortie fumées supérieure / Upper 
flue gas outlet  Sb Sortie fumées arrière / Rear flue gas outlet  X Soupape de sécurité / Safety valve drain
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 A+

PELLET • MULTI-AIR

A Tuyau d’aspiration / Combustion MULTI-AIR inlet  C Sortie eau chaude / Domestic hot water outlet  C1 Cana-
lization 1 / Canalization 1  C2 Canalization 2 / Canalization 2  K Remplissage corps de chaudière/ Loading body 
boiler  E Raccordement électrique / Electricity connection  F Entrée eau froide / Domestic cold water inlet  M 
Refoulement installation / Heating system flow  R Retour installation / Heating system return  S Évacuation 
ébullition / Boiling discharge  Sf Évacuation des fumées / Flue gas outlet  Su Sortie fumées supérieure / Upper 
flue gas outlet  Sb Sortie fumées arrière / Rear flue gas outlet  X Soupape de sécurité / Safety valve drain
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WAVE 110 MULTI-AIR STEEL
 A+

PELLET • MULTI-AIR

A Tuyau d’aspiration / Combustion MULTI-AIR inlet  C Sortie eau chaude / Domestic hot water outlet  C1 Cana-
lization 1 / Canalization 1  C2 Canalization 2 / Canalization 2  K Remplissage corps de chaudière/ Loading body 
boiler  E Raccordement électrique / Electricity connection  F Entrée eau froide / Domestic cold water inlet  M 
Refoulement installation / Heating system flow  R Retour installation / Heating system return  S Évacuation 
ébullition / Boiling discharge  Sf Évacuation des fumées / Flue gas outlet  Su Sortie fumées supérieure / Upper 
flue gas outlet  Sb Sortie fumées arrière / Rear flue gas outlet  X Soupape de sécurité / Safety valve drain
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WAVE 110 MULTI-AIR STEEL
 A+

PELLET • MULTI-AIR

A Tuyau d’aspiration / Combustion MULTI-AIR inlet  C Sortie eau chaude / Domestic hot water outlet  C1 Cana-
lization 1 / Canalization 1  C2 Canalization 2 / Canalization 2  K Remplissage corps de chaudière/ Loading body 
boiler  E Raccordement électrique / Electricity connection  F Entrée eau froide / Domestic cold water inlet  M 
Refoulement installation / Heating system flow  R Retour installation / Heating system return  S Évacuation 
ébullition / Boiling discharge  Sf Évacuation des fumées / Flue gas outlet  Su Sortie fumées supérieure / Upper 
flue gas outlet  Sb Sortie fumées arrière / Rear flue gas outlet  X Soupape de sécurité / Safety valve drain
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Sf Ø 80 mm M

 830 

 7
70

 

 513 

 544 

 7
17

 
 3

53
 

BA
SA

M
EN

TO
 C

O
N

PI
ED

IN
O

 R
EG

O
LA

BI
LE

 
-0

+
10

0 
m

m

 636 

 57,5  57,5 

 693 

 772 

 2
0 

 70  70 

 5
76

 

 6
04

 

 4
8 

 4
8 

 6
24

 

C1 Sb

 415 

 139 

 830 

 1
57

 

 3
53

 
BA

SA
M

EN
TO

 C
O

N
PI

ED
IN

O
 R

EG
O

LA
BI

LE
 

-0
+

10
0 

m
m  3

5 

 7
02

 

 4
24

 

 276 

 4
21

 

 2
5 

 6
28

 

 772 
 693 

 70 

 5
81

 

 6
04

 

 4
8 C1 Sb

 830 

 7
70

 
 513 

 544 

 7
17

 
 3

53
 

BA
SA

M
EN

TO
 C

O
N

PI
ED

IN
O

 R
EG

O
LA

BI
LE

 
-0

+
10

0 
m

m

 636 
 415 

 139 

 830 

 1
57

 

 3
53

 
BA

SA
M

EN
TO

 C
O

N
PI

ED
IN

O
 R

EG
O

LA
BI

LE
 

-0
+

10
0 

m
m  3

5 

 7
02

 

 4
24

 

 276 

 4
21

 

SO
C

LE
 A

VE
C

 P
IE

D
S 

SO
C

LE
 A

VE
C

 P
IE

D
S 

R
ÉG

LA
BL

ES
R

ÉG
LA

BL
ES

-0
 +

10
0 

M
M

-0
 +

10
0 

M
M

SO
C

LE
 A

VE
C

 P
IE

D
S 

SO
C

LE
 A

VE
C

 P
IE

D
S 

R
ÉG

LA
BL

ES
R

ÉG
LA

BL
ES

-0
 +

10
0 

M
M

-0
 +

10
0 

M
M

WAVE 110 MULTI-AIR STEEL
 A+

PELLET • MULTI-AIR

A Tuyau d’aspiration / Combustion MULTI-AIR inlet  C Sortie eau chaude / Domestic hot water outlet  C1 Cana-
lization 1 / Canalization 1  C2 Canalization 2 / Canalization 2  K Remplissage corps de chaudière/ Loading body 
boiler  E Raccordement électrique / Electricity connection  F Entrée eau froide / Domestic cold water inlet  M 
Refoulement installation / Heating system flow  R Retour installation / Heating system return  S Évacuation 
ébullition / Boiling discharge  Sf Évacuation des fumées / Flue gas outlet  Su Sortie fumées supérieure / Upper 
flue gas outlet  Sb Sortie fumées arrière / Rear flue gas outlet  X Soupape de sécurité / Safety valve drain
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C1 Ø 80 mm M
Sf Ø 80 mm M
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WAVE 110 MULTI-AIR STEEL
 A+

PELLET • MULTI-AIR

A Tuyau d’aspiration / Combustion MULTI-AIR inlet  C Sortie eau chaude / Domestic hot water outlet  C1 Cana-
lization 1 / Canalization 1  C2 Canalization 2 / Canalization 2  K Remplissage corps de chaudière/ Loading body 
boiler  E Raccordement électrique / Electricity connection  F Entrée eau froide / Domestic cold water inlet  M 
Refoulement installation / Heating system flow  R Retour installation / Heating system return  S Évacuation 
ébullition / Boiling discharge  Sf Évacuation des fumées / Flue gas outlet  Su Sortie fumées supérieure / Upper 
flue gas outlet  Sb Sortie fumées arrière / Rear flue gas outlet  X Soupape de sécurité / Safety valve drain
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C1 Ø 80 mm M
Sf Ø 80 mm M
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FR - Rév. 1.1 

Fiche technique raccords ECOMPACT 150 - 190 
 

 
 

Description des raccords 
M = Refoulement installation 3/4" M 
R = Retour installation  3/4" M 
F = Entrée eau froide sanitaire (seulement sur modèles équipés) 1/2" M 
C = Sortie eau chaude sanitaire (seulement sur modèles équipés) 1/2" M 
S = Sortie fumées supérieure et arrière 100 mm M 
A = Prédisposition latérale ou arrière pour raccordement tuyau d’aspiration 40 mm 
E = Sortie cordon d’alimentation  

 

VUE ARRIÈRE 

klover.it | 77

TECHNICAL DATA

PFP 22 TKR 27 CON KIT IDRAULICO

TKR 35 CON KIT IDRAULICO ECOMPACT 150-190

ECOMPACT 250-290

A Ø 50 mm
C 1/2” M
F 1/2” M
K 1/2” M
M 1” M
R 1” M
Sf Ø 100 mm M
X 1/2” F

C 14 mm
F 14 mm
K 1/2” M
M 3/4” M
R 3/4” M
S 1” 1/4 M
Sf 250 mm M
X 1/2” F

C 14 mm
F 14 mm
K 1/2” M
M 3/4” M

R 3/4” M
S 3/4” M
Sf 250 mm M
X 1/2” F

A Ø 40 mm 
C 1/2” M
F 1/2” M
M 3/4” M
R 3/4” M
Sb Ø 100 M
Su Ø 100 M

A Ø 40 mm 
C 1/2” M
F 1/2” M
M 3/4” M
R 3/4” M
Sb Ø 100 M
Su Ø 100 M
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ECOMPACT 190 ECOMPACT 250-290
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INSTALLATION GAIN DE PLACE

Tous les raccords pour l ’ instal lat ion sont s i tués sur  le DESSUS DE 

LA CHAUDIÈRE et grâce à une sort ie des fumées par le haut,  el le 

peut faci lement être instal lée à proximité du mur.

ÉVOLUTIVE

Remplissage manuel  pouvant se transformer en système d’aspira-

t ion (même dans un second temps)  accouplé à tous types de s i los

RÉGULATION

La carte électronique permet la gest ion d’un bal lon tampon, d’un 

bal lon ECS, d’une vanne 3 voies direct ionnel les,  d’un thermostat 

d’ambiance et  d’une chaudière en relève.

NETTOYAGE SIMPLIFIÉ

Grâce au SYSTÈME FRONTAL CLEAN, toutes les zones et  les ac-

cès pour le nettoyage courant ou annuel  sont placés en façade 

pour favor iser  un accès rapide.  I l  est  de plus possible d’accéder 

par le haut au corps de chaudière et  au circuit  de fumée  sans 

débrancher l ’ instal lat ion et  sans démonter le conduit  de fumée.

INSTALLATION FACILITÉE

Le kit  hydraul ique,  soupape, purgeur & circulateur sont intégrés 

de sér ie à l ’apparei l .

ACCUMULATION INTERNE

Volume du corps de chaudière 52 l i t res pour un prélèvement plus 

confortable et  une mei l leure réponse thermique.

ISOLATION THERMIQUE

DÉPERDITION THERMIQUE DE 1,3°/h garant ie par une isolat ion 

du corps de chaudière à 95% de FIBRE DE VERRE et VERMICULITE 

haute densité.  Grâce à cette caractér ist ique,  l ’apparei l  maint ient 

de façon tout à fa i t  exceptionnel le sa stabi l i té thermique,  même 

FEU ÉTEINT.

SONDE K + BOUGIE AU QUARTZ

Un tandem gagnant pour obtenir  des temps de réponse 6 FOIS 

plus rapides.  Ce système innovant,  conçu sur mesure par Klover, 

assure la présence de f lammes en 3 minutes et  une réduct ion de 

la consommation d’électr ic i té.

Robuste, sûre, 
intelligente & certifiée

  ÉLIGIBLE 
MAPRIMERENOV & 
PRIME COUP DE POUCE 
BONIFIÉE TOTAL
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ECOMPACT (DE 18 À 29 KW) 

CHAUDIÈRE GRANULÉS



Laudevco propose 
l’intégralité 
de la gamme  
hydro Klover

E N  C O M P L É M E N T  D E  L A  G A M M E  A I R
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Toute l’actualité de 
Laudevco ainsi que 
des tutoriels pour vous 
aider avec votre poêle.

@laudevco
Y O U T U B E

POUR +
D’INFORMATIONS

contactez 
-nous

Gamme
Starwood

N O U V E A U T É S  2 0 2 3

S TA R  9 0 

O U

K U O K I

S TA R B O X

D U A L



www.laudevco.com
www.klover.it/fr

V O T R E  R E V E N D E U R  :

L’énergie est notre avenir, économisons-la!

@laudevco 
@kloverfrance

@laudevco
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