





LA SERIE TT22 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

TT22

TT22H

Dimensions du foyer L x P: 570/300

708

215

TT22HS*

905

802

——482—

o
o~

162

Poids en kg: 159

Dimensions du foyer L x P: 570/300 Poids en kg: 175

75—

1083

TT22HST

Dimensions du foyer L x P: 570/300

Poids en kg: 218/236

756

1078

TT22R

162

Dimensions du foyer L x P: 570/300 Poids en kg: 312

~— 756 ——-

1162

TT22RP

Dimensions du foyer L x P: 570/300

958

Poids en kg: 162

Dimensions du foyer L x P: 570/300 Poids en kg: 192

1006

*TT22HS: TT22HS-WH, Pierre en gres/ TT22HS Black, Pierre Peinte / TT22HS
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Attention | La hauteur est toujours indiquée sans les pieds.



LA SERIE TT22 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

DISTANCE DE SECURITE MINI AUX MATERIAUX INFLAMMABLES LA SERIE TT22
AVEC RACCORDEMENT NON ISOLE AVEC RACCORDEMENT/CONDUIT ISOLE
TT22H + TT22R + TT22RP TT22H + TT22R + TT22RP
TT22HS + TT22HST + TT22 TT22HS + TT22HST + TT22

Pour écarter le risque de décoloration des surfaces peintes et traitées, TermaTech recommande de garder la méme
distance avec le matériau combustible qu'avec le matériau non combustible. Cette distance accroit aussi la convection
elle-méme autour du poéle et facilite en méme temps le nettoyage. ATTENTION |': Toutes les distances se rapportent
uniquement a I'écart requis entre le poéle et les matériaux inflammables. Il n‘est pas tenu compte des exigences
nationales relatives a I'utilisation de conduits et a leur distance des matériaux inflammables.

Attention | La hauteur est toujours indiquée sans les pieds.
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LA SERIE TT23 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

TT23RGW

Dimensions du foyer L x P: 340/271 Poids en kg: 116

521 421

749

608

DISTANCE DE SECURITE MINI AUX MATERIAUX INFLAMMABLES TT23RGW

749

Min. 340

Le TT23RGW est congu pour une installation sur un mur ininflammable. Si le revétement de sol est inflammable,
le poéle doit étre posé a 340 mm minimum du sol. Pour une solution de montage optimale et sécuritaire, veuillez
consulter votre revendeur-installateur agrée.

Attention | La hauteur est toujours indiquée sans les pieds.



LA SERIE TT23 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

TT23RG/TT23RGS

Dimensions du foyer L x P: 340/271
Poids en kg: 127/174

TT23RGS
TT23RG

I == —

1073
1083
932

T
|
‘]4%

DISTANCE DE SECURITE MINI AUX MATERIAUX INFLAMMABLES TT23RGS

AVEC RACCORDEMENT NON ISOLE AVEC RACCORDEMENT/CONDUIT ISOLE

233~

TT23RG

AVEC RACCORDEMENT/CONDUIT ISOLE

258

Pour écarter le risque de décoloration des surfaces peintes et traitées, TermaTech recommande de garder la méme
distance avec le matériau combustible gqu'avec le matériau non combustible. Cette distance accroit aussi la convection
elle-méme autour du poéle et facilite en méme temps le nettoyage. ATTENTION |': Toutes les distances se rapportent
uniquement a I'écart requis entre le poéle et les matériaux inflammables. Il nN'est pas tenu compte des exigences
nationales relatives a I'utilisation de conduits et a leur distance des matériaux inflammables.

Attention | La hauteur est toujours indiquée sans les pieds.
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LA SERIE TT30 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

TT30G TT30G CLASSIC
Dimensions du foyer L x P: 320/236 Poids en kg: 123 Dimensions du foyer L x P: 320/236 Poids en kg: 108
457 — 457 —-

1015

1057

Pour écarter le risque de décoloration des surfaces peintes et traitées, TermaTech recommande de garder la méme
distance avec le matériau combustible qu'avec le matériau non combustible. Cette distance accroit aussi la convection
elle-méme autour du poéle et facilite en méme temps le nettoyage. ATTENTION |': Toutes les distances se rapportent
uniquement a I'écart requis entre le poéle et les matériaux inflammables. Il n'est pas tenu compte des exigences
nationales relatives a I'utilisation de conduits et a leur distance des matériaux inflammables.

62 Attention | La hauteur est toujours indiquée sans les pieds.



LA SERIE TT30 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

TT30 TT30S

Dimensions du foyer L x P: 320/236 Poids en kg: 126 Dimensions du foyer L x P: 320/236 Poids en kg: 160

457 - 367—

1057

: 1057
‘ 1006
L 905

DISTANCE DE SECURITE MINI AUX MATERIAUX INFLAMMABLES TT30/TT30S

AVEC RACCORDEMENT NON ISOLE AVEC RACCORDEMENT/CONDUIT ISOLE

Pour écarter le risque de décoloration des surfaces peintes et traitées, TermaTech recommande de garder la méme
distance avec le matériau combustible qu'avec le matériau non combustible. Cette distance accroit aussi la convection
elle-méme autour du poéle et facilite en méme temps le nettoyage. ATTENTION |': Toutes les distances se rapportent
uniguement a I'écart requis entre le poéle et les matériaux inflammables. Il n‘est pas tenu compte des exigences
nationales relatives a I'utilisation de conduits et a leur distance des matériaux inflammables.

* Distance au mur latéral au moins 250 mm, jusqu'a la partie frontale, ensuite au moins 350 mm.

Attention | La hauteur est toujours indiquée sans les pieds.
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LA SERIE TT44 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

TT44 TT44S

Dimensions du foyer L x P: 324/231 Poids en kg: 113 Dimensions du foyer L x P: 324/231 Poids en kg: 147

~— 501 ——~

! ! ~— 501 —~

& I ] S I ]
DISTANCE DE SECURITE MINI AUX MATERIAUX INFLAMMABLES TT44/TT44S
AVEC RACCORDEMENT NON ISOLE AVEC RACCORDEMENT/CONDUIT ISOLE

Pour écarter le risque de décoloration des surfaces peintes et traitées, TermaTech recommande de garder la méme
distance avec le matériau combustible qu'avec le matériau non combustible. Cette distance accroit aussi la convection
elle-méme autour du poéle et facilite en méme temps le nettoyage. ATTENTION |': Toutes les distances se rapportent
uniquement a I'écart requis entre le poéle et les matériaux inflammables. Il n'est pas tenu compte des exigences
nationales relatives a I'utilisation de conduits et a leur distance des matériaux inflammables.

Attention | La hauteur est toujours indiquée sans les pieds.



LA SERIE TT44 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

TT44G

Dimensions du foyer L x P: 324/231 Poids en kg: 113

— 501 —

—

g I ]
DISTANCE DE SECURITE MINI AUX MATERIAUX INFLAMMABLES TT44G
AVEC RACCORDEMENT NON ISOLE AVEC RACCORDEMENT/CONDUIT ISOLE

B

650

Pour écarter le risque de décoloration des surfaces peintes et traitées, TermaTech recommande de garder la méme
distance avec le matériau combustible qu'avec le matériau non combustible. Cette distance accroit aussi la convection
elle-méme autour du poéle et facilite en méme temps le nettoyage. ATTENTION |': Toutes les distances se rapportent
uniguement a I'écart requis entre le poéle et les matériaux inflammables. Il n‘est pas tenu compte des exigences
nationales relatives a I'utilisation de conduits et a leur distance des matériaux inflammables.

Attention | La hauteur est toujours indiquée sans les pieds.
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LA SERIE TT55 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

TT55RHT TT55R

Dimensions du foyer L x P: 570/300 Dimensions du foyer L x P: 570/300 Poids en kg: 201
Poids en kg: 226 + 60 kg Powerstone

783 ——— 454 —

1061

1339
1016

1292

920

DISTANCE DE SECURITE MINI AUX MATERIAUX INFLAMMABLES TT55RHT/TT55R

AVEC RACCORDEMENT NON ISOLE AVEC RACCORDEMENT/CONDUIT ISOLE

475

Pour écarter le risque de décoloration des surfaces peintes et traitées, TermaTech recommande de garder la méme
distance avec le matériau combustible qu'avec le matériau non combustible. Cette distance accroit aussi la convection
elle-méme autour du poéle et facilite en méme temps le nettoyage. ATTENTION |': Toutes les distances se rapportent
uniquement a I'écart requis entre le poéle et les matériaux inflammables. Il n'est pas tenu compte des exigences
nationales relatives a I'utilisation de conduits et a leur distance des matériaux inflammables.

Attention | La hauteur est toujours indiquée sans les pieds.



LA SERIE TT80 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

TT80 TT80S

Dimensions du foyer L x P: 420/210 Poids en kg: 184 Dimensions du foyer L x P: 420/210 Poids en kg: 210

— 560 — — 560 —
g A0S
g
i
DISTANCE DE SECURITE MINI AUX MATERIAUX INFLAMMABLES TT80/TT80S
AVEC RACCORDEMENT NON ISOLE AVEC RACCORDEMENT/CONDUIT ISOLE

Pour écarter le risque de décoloration des surfaces peintes et traitées, TermaTech recommande de garder la méme
distance avec le matériau combustible qu'avec le matériau non combustible. Cette distance accroit aussi la convection
elle-méme autour du poéle et facilite en méme temps le nettoyage. ATTENTION !': Toutes les distances se rapportent
uniguement a I'écart requis entre le poéle et les matériaux inflammables. Il n‘est pas tenu compte des exigences
nationales relatives a I'utilisation de conduits et a leur distance des matériaux inflammables.

Attention | La hauteur est toujours indiquée sans les pieds.
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LA SERIE TT80 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

TT80RL TT80RLS

Dimensions du foyer L x P: 420/210 Poids en kg: 126 Dimensions du foyer L x P: 420/210 Poids en kg: 170

?u
-——115,4
DISTANCE DE SECURITE MINI AUX MATERIAUX INFLAMMABLES TT80RL/TT80RLS
AVEC RACCORDEMENT NON ISOLE AVEC RACCORDEMENT/CONDUIT ISOLE

Pour écarter le risque de décoloration des surfaces peintes et traitées, TermaTech recommande de garder la méme
distance avec le matériau combustible qu'avec le matériau non combustible. Cette distance accroit aussi la convection
elle-méme autour du poéle et facilite en méme temps le nettoyage. ATTENTION |': Toutes les distances se rapportent
uniquement a I'écart requis entre le poéle et les matériaux inflammables. Il n'est pas tenu compte des exigences
nationales relatives a I'utilisation de conduits et a leur distance des matériaux inflammables.

Attention | La hauteur est toujours indiquée sans les pieds.



@ AT

ECODESIGN 2022
REGLEMENT DE LA COMMISSION UE (EU) 2015/1185

ECODESIGN 2022 est une exigence ayant été établie en ce qui concerne
I'efficacité et les émissions des produits destinés a chauffer des locaux avec
des combustibles solides, y compris les poéles a bois. Le consommateur est

de cette maniere certain que les méthodes utilisées dans les tests peuvent étre
recommenceées et reproduites dans un éventuel contréle du marché.

Tous les foyers TermaTech du présent catalogue répondent bien évidemment aux
exigences d'ECODESIGN 2022.

Pour en savoir plus sur ECODESIGN 2022, voir : op.europa.eu

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre poéle TermaTech.
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PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES
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INFORMATIONS GENERALES |
SUR LES POELES TERMATECH MEMBRE DE:

e 5 ansde garantie® L]

e Testés et approuvés par des laboratoires d'essais certifiés en Europe DF‘PU

e [Efficaces et d'une fabrication de grande qualité

e Des poéles a bois simples d'utilisation et performants

e Congus pour ne nécessiter qu'un minimum d'entretien et pour un remplacement BT_!ICERT
facile des pieces d'usures

e Poéles a convection assurant une diffusion de la chaleur optimale.
Chauffent entre 30 et 160 m?

e Fonction balayage vitre pour maintenir les vitres propres

e Soles foyeres et cadres des portes acier en fonte

e Poignées froides en acier inox

e Large choix de modeles

e Sortie de fumées par I'arriere ou le dessus au choix

e Disponibles dans votre magasin spécialisée, ce qui vous garantit de bons
conseils, une assistance optimale et une installation soignée

R ).
VSIRe

]

Pour profiter des qualités énoncées ci-dessus, on présume que |'utilisateur respecte
les instructions d'utilisation et utilise exclusivement du bois propre et sec.

Vous trouverez le revendeur le plus proche de chez vous sur le site Web de
TermaTech www.termatech.com/fr.

Nous vous souhaitons de partager avec votre famille de nombreux moments
confortables et chaleureux en compagnie de votre nouveau poéle a bois TermaTech.

“Nous vous prions de lire attentivement nos conditions "5 ans de garantie” dans le manuel
d'utilisation et d'installation.

CONFORMITE ET ENVIRONNEMENT

Les poéles a bois TermaTech respectent les normes Européennes les plus strictes, selon lesquelles ils sont agréés.
lls sont entre autres approuvés par la Rhein Ruhr Feuerstatten Prifstelle et I'Institut technologique du Danemark,
qui a établi la norme CE (EN13240), ainsi gue la norme autrichienne « 15 A » et la norme allemande « DIN+ ».

De plus, ces poéles sont reconnus et approuvés par SINTEF, un institut de test norvégien, et par VKF, un institut
suisse. En Angleterre, tous nos poéles sont reconnus et approuvés par HETAS. Les modeles TT20, TT21, TT22,
TT30,TT44, TTh5 et TT80 ont regu le sigle DEFRA qui est uniqguement attribué aux poéles a bois les plus propres
du marché.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les données techniques.

M ST erflt die i ﬁ
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